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e Kristensen 


HOGANAS 


FACADEKLINKER 


UGLASEREDE 
GULVKLINKER 


SINTREDE 
GULVFLISER 


GLASEREDE 
LERRØR 


ILDFASTE 
MATERIALER 


SYREFAST 
STENTØJ 


Gulv belagt med Håganås klinker 


A/s STEN- & KLINKER-KOMPAGNIET 
Frederiksberg Allé 18-20 . København V . Hilda 2012 


NYE TYPER 


SKOLEBORDE I STÅL 
KNÆFRI 


Leveres også i 1-mands og sammenbyggede 


Model 56-K 
med stoleophæng 


Bordplader i: Stolesæder og -rygge i: 
lys bøg lys bøg 
mahogny makogny 
plastic teak 
padouk padouk 
teak (alle sæder og rygge pånittede) 


"'s EJBY SAVVÆRK, EJBY 


A. Aabye Madsen 
Model 54-K TELEFON EJBY 50 


med eller uden stoleophæng 
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|ERINDRINGSLISTE 


( Professorat i bygningskunst 

iVed Det kongelige Akademi for de skønne Kunster er et profes- 
fjorat i bygningskunst opslået ledig. Se nærmere meddelelse herom 
iDå side A 390 i dette nummer af Arkitekten. 


Intet bræddeunderlag 
Let at oplægge 

Ibid Effektiv ventilation 
BYGER Ure Dobbelt lag asfaltskifer 
tækkeanvisning Mange smukke farver 


Skriv efter: 


iNordisk bogkunst — og japansk 10 års garanti 


& Torsdag den 21. maj åbner MWordisk Bogkunst sin hverandetårlige Als PHØNIX 

Judstilling kl. 15.30 i Teknisk Skoles sal, Jul. Thomsensgade 5, TAGPAP OG VEJMATERIALER 

Isom derefter holdes åben hver dag — også søndag — kl. 13-21 med København, telf. "9476 66 Vejen, telf. nr. 1 
Bonsdag den 27. maj som sidste dag. Adgangen er gratis. 

k Udstillingen omfatter de udvalgte bogarbejder 1958 fra Fin- 

Jland, Norge, Sverige og Danmark samt svenske og danske for- x 
Ølagsbind, danske privatbind og et antal danske privattryk, alt 
(fra 1958. 

k Udover de nordiske bøger udstilles et halvthundrede udvalgte, 
i meget særprægede japanske bøger, idet komiteen i lighed med 
de senere år har indbudt et land udenfor Norden. 


Grøn - Brun »Ii« - Farveløs 


Konkurrence om mindesmærke i Dachau 
Afleveringsfrist 31. maj 1959. mod Forraadnelse og Svamp 


| Konkurrence om hjemmets belysning 


É EVNE 2 
| Program hos Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk, Palæ- Disse Cuptinols Ty persere le banen ei 


i ; SSR: staaende Konserveringsevne, er uopløselige 
gade 4, Kbh. K. Afleveringsfrist: 15. juni 1959. ER» Se eg, es ERE 
alt Træværk. 

Der kan males, ferniseres eller lakeres oven- 
paa Cuprinolen, naar denne er tør efter 
Behandlingen. 

Cuprinol grøn, brun »I« og farveløs er ufarlig 
for Planter og kan anvendes til Imprægne- 
ring af Drivhuse, Plantekasser o. lign., naar 
Vejledningen følges. 

Anvendes og leveres Verden over fra Cu- 
prinol-Fabrikkerne i Danmark, Norge, Sverige, 
Belgien, Canada, England, Portugal og 
USA: 


| Konkurrence om nye boligtextiler 
Program hos Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk, Palæ- 


gade 4, Kbh. K. Afleveringsfrist: 15. august 1959. 


Statens Museum for Kunst 

"Fra og med den 1. april har Statens Museum for Kunst indført 
sine ordinære sommeråbningstider, hvorefter dets samlinger vil 
være åbne daglig (undtagen mandag) kl. 10—17. Museets afdeling, 
Kastelsvej 18, er ligeledes åben hver dag kl. 10—17, dog lukket 
tirsdag. Kobberstiksamlingens studiesal er åben tirsdag og fredag 
kl. 12—15, søndag kl. 10—13. Den kgl. Afstøbningssamling er 
åben hverdage (undtagen mandag) kl. 12—15, søndag kl. 12—16. 


BESES TENE BORG Forlang Redegørelse og Vejledning. 
Bredgade 66, København K. Minerva 1290. 
Forlagsleder: R. Dahlmann Olsen. AKTIESELSKAB ET KYMEIA 
Er 
I dette hæfte indlæg fra: 
A/S Kymeia 
C.T.Winkel A/S 


Glentevej 61 - København NV -— Telefon C. 7516 
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EVA le 


7901: Pendel. 7902. 
7900. 


Udført i smukt forarbejdet kobber i en kvalitet som er et af 
resultaterne af vor mangeårige erfaring. 


ES GRUBERT 


Grundlagt 


1863 
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FRANKRIGSGADE 40, S — C.+2273 
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2 DET KANNEWORFFSKE HUS 


SLED) 


Luksussuiterne på 
Hotel 3 Falke monteret og møbleret af 


INTERIEUR 
BREDGADE 2, K - TLF. PALÆ 1456 


Københavns gamle bydele 


i 


I tilslutning til artiklen på side 200—201 1 dette nummer å 
Arkitekten gengives her den fulde ordlyd af forelæggelse å 
samt selve forslaget til Retningslinjer for bygningsanvendels 
i Københavns gamle bydele. 


"| 


Generalplanskitsen for København foreslår, at cit 
udviklingen i betydelig grad ledes bort fra den indr 
by til voldkvartererne mod vest og nordvest og til o 
råderne ud langs brogaderne. Herfor taler både trafi 
kale hensyn, ønsket om at opnå en mere hensigtsmæs 
sig fordeling af de forskellige cityfunktioner og bestræ 
belserne for i videst muligt omfang at bevare den indre 
bys værdifulde gadebilleder. 

Såfremt cityudviklingen i den indre by fortsætter 
samme tempo og udstrækning som hidtil, sideløbende 
med den stærkt stigende motorisering, kan det forud 
ses, at der vil ske en kraftig nedsættelse af færdselstem 
poet, en fortsat forøgelse af transportomkostningerneé 
og en almindelig svækkelse af bydelens funktioner. 

Det er derfor nødvendigt på den ene side — at de 
pres, som det stærkt voksende erhvervsliv udøver i deri 
indre by gennem en planlagt cityudvikling ledes i de 
ønskede retning, og på den anden side — at der i selvet 
den indre by tilvejebringes retningslinier for denne 
bydels fremtid, som gør det muligt for bydelen fortsat 
at udøve sine funktioner i det samlede cityområde. 

Efterfølgende indstilling omfatter dels sådanne ret 
ningslinier for de gamle bydele inden for voldlinien 
dels ophævelse af tidligere vedtagne gadeudvidelses-f 
linier for ,,Skindergadelinien" og en strækning afl 
»Kompagnistrædelinien" samt endelig placering af ent 
cityudbygning på det forreste Vesterbro i forbindelsej 
med gennemførelsen af den indre ringlinie i det fore- 
slåede primærgadenet, jfr. vedlagte plan nr. 17.123.f 
(Gengivet side 201 1 dette nummer af Arkitekten). 

Disse forslag må således opfattes som en partiel 
videreførelse og uddybning af de i generalplanen skit- 
serede retningslinier for planlægningen af de centralef 
byområder. 


ii 


|| 
| 


Retningslinier for bygningsanvendelse og 
byggebestemmelser 
Da erhvervskoncentrationen i de gamle bydele er vok-! 
sende på bekostning af den tilbageværende boligbe-' 
stand, er det af overordentlig stor betydning, at den 
videre udvikling i højere grad bliver præget af bydele-! 
nes anvendelse til beboelse. Ved at bremse erhvervs-! 
tilvækst og forretningsbyggeri i store enheder vil man! 
samtidig kunne give mulighed for en bevaring af de! 
gamle bydeles milieu. 
Visse områder, der allerede så godt som helt er| 
beslaglagt af erhverv, må fortsat kunne forbeholdes 
det erhverv, som naturligt hører hjemme i bydelen. 
Visse områder må sikres til udvidelser for universite=| 
tets humanistiske fakulteter, hvis fjernelse fra city vil 
stride mod århundreders traditioner og berøve bydelen 
noget af dens karakter, mens andre områder må for- 
beholdes til en kombination af boliger, kontorer og 


Møbelstoffer, tæpper og gardiner i Falconercentret er leveret af 
L. F. Foght, Rådhuspladsen 77, København K 


Her vises stofferne »Colora« og »Colora Tern«, design Erik Ole Jørgensen 


Interiør, Domus Medica 
Arkitekter Peter Hvidt og O. Mølgaard Nielsen, M.A.A. 


Malerarbejde 


LIISBERG-LARSEN 


ESPLANADEN 5A, KØBENHAVN K, C. 7876 


DESS: 33925 Leveret Hong-Kong-stole tl HOTEL TRE FALKE 


R. WENGLER 


KGL. HOF KURVEMAGER 
GRUNDLAGT 1854 
AMAGERTORV FCAS IO BER CS 2 SS 
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butikker, således at beboelse indpasses i videst muligi 
omfang. 

Disse ,, retningslinier for bygningsanvendelse" må! 
imidlertid suppleres med andre bestemmelser, som 
sikrer, at den fornyelse af husene i de gamle bydele 
som successivt vil finde sted, sker under rimelig hen 
syntagen til den eksisterende bebyggelses højder, opf 
deling, udformning m. v. | 

I visse områder vil det være tilstrækkeligt at anvendd! 
de midier, man har i byggeloven, og hvorefter det e 
muligt f. eks. at bestemme, at nybebyggelse, ligesom 
den eksisterende, skal være randbebyggelse i gadelinif 
nien med passende gesimshøjder og med en udnyttel 
sesgrad, der ikke må overskride 2,5 bortset fra tilfælde; 
hvor mindre overskridelser vil medføre åbenbare fortf 
bedringer. I andre områder, hvor man ønsker mes 
muligt at bevare milieuets særlige karakter, må de 
stilles skærpede krav til nybyggeri for bl.a. at sikre, a 
de mange fredede bygninger ikke med tiden bliver udé 
af harmoni med de omgivelser, som i mange tilfælde er 


omfang. 

Disse retningslinier for Københavns gamle bydele 
er formuleret i vedlagte bilag, og det er magistraten 
hensigt, såfremt den ærede forsamling kan tiltræde! 
sådanne retningslinier, at søge dem respekteret ved! 
behandlingen af byggesagerne, efterhånden som disse 
fremkommer. 

Magistraten mener, at det er muligt i mange tilfæld 
med hjemmel i byggelov og -vedtægt at opnå et till 
fredsstillende resultat, og hvor denne hjemmel ikké 
strækker til, at få projekterne tilpasset de angivne ret 
ningslinier ved forhandling med grundejerne forud for 
byggeprojekternes endelige udformning. Hvor dettd! 
ikke lykkes, har man den mulighed straks på dette! 
grundlag at udarbejde en partiel byplan og med kom 
munalbestyrelsens og ministeriets godkendelse ned-f 
lægge forbud i henhold til byplanlovens $ g mod erff 
bebyggelse, som strider mod de nævnte retningslinier 
for den gamle bydels fremtid. Et sådant forbud gælder! 
i et år og kan med byplannævnets samtykke forlænges I 
endnu et år. | 

På denne baggrund og under hensyn til den voktl 
sende forståelse for ønskeligheden af at bevare der 
gamle bydels præg og struktur længst muligt, mener 
magistraten, at det vil være gørligt i de fleste tilfælde! 
at forhandle sig til rette med bygherrerne om projek- 
ternes tilpasning til de angivne retningslinier. 

Den ærede forsamlings tiltrædelse af disse retnings 
linier vil indebære en opgivelse af visse gadeudvidel-! 
seslinier i den gamle bydel, hvis vedtagelse var moti, 
veret med, at man dengang fandt det ønskeligt og vel! 
også muligt i den gamle bydel at skabe et trafiknet. 
der fremover kunne følge trit med denne bydels city 
udvikling, og som man på det tidspunkt mente ville 
fortsætte ud i fremtiden. De vedtagne gadeudvidelse 
tænktes gennemført successivt ved tilbagerykninger 
forbindelse med nybyggeri. 


| Vi er blandt leverandørerne 
| til HOTEL 3 FALKE 


Crome & Goldschmidt er blandt leverandørerne til hotel 3 Falke på Frede- 


riksberg og har blandt andet leveret møbler, springmadrasser, dyner etc. 


Vor leveranceafdeling er parat til at løse enhver opgave angående møble- 
ring og montering. Vi udarbejder tilbud til billigste leverancepriser, og har 


DE et eller andet ønske, vil det være en prestigesag for os at opfylde det. 


Vi har lagt vægt på at finde frem til kvalitetsvarer til fornuftige priser, 
og vor stadig stigende omsætning har i endnu højere grad bevirket, at 
De kan købe til særlig fordelagtige priser. — Ring blot til vor leverance- 


afdeling 
GENER RAE 0229 


CROME & GOLDSCHMIDT 
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Tegnet af Grethe Meyer og Børge Mogensen 


Boligens 
Byggeskabe 


Forlang brochurer 


C. Danel . Gammel Kongevej 124 
København V . Telf.: Hilda 2537 
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Den forholdsvise langsomme fornyelse af husene ha 
gjort det åbenhart, at den udvidelse af færdselsareå | 
lerne, som var hensigten med gadeudvidelsesliniernd| 
ikke kan ventes opnået i den næste menneskealder ' 
De vedtagne udvidelseslinier har desuden medført of | 
vil videre frem kunne forårsage, at de tilbagerykked| | 
nybygninger gives en større højde end de gamle husé | 
og såvel dette som tilbagerykningerne i sig selv vil! 
i en meget lang overgangsperiode medføre skår 
gadebillederne uden at give egentlige færdselsforf | 
bedringer. 

Når man nu, i modsætning til tidligere, vil søge a 
bevare den gamle by nogenlunde intakt og med mess! 
mulig beboelse, vil en udvidelse af denne bydels gadeft 
ikke mere være ønskelig — tværtimod. Færdselsmæssigif 
må man nu søge vanskelighederne løst på ander | 
måde end ved gadeudvidelser, der som de ovennævnte 
har haft til formål at skabe bredere færdselsårer gent 
nem den gamle by. Generalplanskitsen forudsætter de i || 
imod gennemført et system af bredere færdselsgade! 
omkring denne bydel (cirkulationsgadenettet) og ef | 
differentiering af bydelens gadenet (ensrettet færdse 
fodgængergader m.v.), hvorved det skulle være mulig 
at undgå gadeudvidelser og gadegennembrud i størré 
omfang. 

Foreløbig foreslås det at ophæve gadeudvidelsesfif! 
linierne for Vestergade, Skindergade og for ejendomi 
mene matr.-nr.ne 26 og 29, Købmager kvarter, (mod 
Købmagergade og Store Kannikestræde), for Skindert 
gades forlængelse langs Trinitatis Kirkeplads (indtil 
skellet mod matr.-nr. 261, Rosenborg kvarter), fol 
Kompagnistræde fra Rådhusstræde til Hyskenstrædd!! 
og for hele Læderstræde, som vist med punkteredd it: 
Imi p planner ran se 

Af de øvrige vedtagne gadeudvidelseslinier bør er 
række stadig eller indtil videre opretholdes, idet disså 
gadeudvidelser enten er en nødvendig forudsætnin 
for gennemførelsen af cirkulationsgadenettet, eller erff 
forudsætning for nybyggeri, der allerede er udført ellett 

Ii 
|| 


er under udførelse. li 

Andre af de vedtagne gadeudvidelseslinier er ellesl 
vil efterhånden gennem aktuelle byggeplaner eller på j 
anden foranledning blive foreslået revideret eller aft 
viklet, jfr. f. eks. Magasin's byggeplaner, hvor en sål 
dan revision er vedtaget af den ærede forsamling de 
16. oktober 1958. 


Ny ringgade og citykvarter vest for hovedbanegården 
Den foran omtalte og i generalplanskitsen forudsatte. 
forskydning af cityudviklingen mod vest, nordvest od!! 
ud ad brogaderne kan allerede spores i den i de sidste. 
årtier stedfundne udvikling frem for alt på de nedlagte 
banearealer. | 

Efter udbygningen af disse arealer, som midlertidig 
har betydet en mærkbar aflastning af den indre by, vil 
presset på denne bydel atter vokse i styrke. Der er dog 
grund til at antage, at den fremtidige cityudvikling 
vil påvirkes væsentligt af de byggemuligheder, der op 


Der er lama 


ele 


luxusværelserne 


ele 
ØW Det betyder, at man her har taget særligt 


hensyn til et internationalt krævende pu- 
blikum! - Lama's springindlæg med for- 
stærket center giver anatomisk korrekt 
støtte og byder hotellets gæster den mest 
eksklusive sove-komfort. 


re ERE ene 
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TØRRE MURE 


uden forvitringer 
beskyttede mod frost 


beskyttede med 
tarveløse overflader 
af imprægneringsmidler 


fremstillet af specialindustrien for 


SILICON 


grundstoffer. 


RHODORSIL 


S 


.til materialer som : 


Beton, mørtel, cementtilsætninger 
Gipstilsætninger eller -blokke 
Terrakotta, tag- og mursten 

Kalk- eller. kiselsten 

Specielle bindere og asbestcement 


RHONE-POULENC 21, R. J.-GOUJON, PARIS - FRANCE 


armeserskaber SCANDIA RHODIA torcuisru% 


står i forbindelse med gennemførelsen af den ko 


gennembruddet på det forreste Vesterbro af den indst 
ringgade i det foreslåede net af primærgader. 


Gennemførelsen af denne ringlinie vil foran 


den i ringen opsamlede trafik fra udfartsvejene vi!| 
mødes med Vestmotorvejens indføring ad Søndef' 
Boulevard og trafikken fra Amager, Lufthavnen offft 
eventuelt Sverige, skabe et trafikcentrum af dimerif!! 
sioner, som hidtil ikke har været kendt her i landet, off" 
som vil medføre en total omdannelse af et stort byfl| 
område. | 

Det kan næppe slå fejl, at en bydel med en så Id 
adgang til det inden- og udenlandske hovedvejnet vi!" 
virke tiltrækkende for cityudviklingen, og hvis det vedl! 
en samlet planlægning gøres muligt, at gadenettetf!! 
udbygning og cityudviklingen foregår i takt med hin" 
anden, vil der kunne skabes meget store værdier fol!" 
bysamfundet. Der vil her opstå muligheder for at ud 
forme ikke blot et nyt stort kontor- og butiksstrøg, mer 
også for at opføre engros-lagre eller industrihuse ti | 
aflastning af den gamle by og med nær forbindelse tif!" 
det primære vejnet. | 


Dette er imidlertid et langtidsprogram, som ikke nd" 
kan planlægges i detailler, men med en model ha | 
teknikerne eksempelvis illustreret, hvorledes dette prof" 
jekt kunne tænkes realiseret. | 

Ringlinien, hvis placering er vist på den foran omf" 
talte plan nr. 17.123, er tænkt med tunnelforbindelsål|| 
til Amager og ført under Vesterbrogade og Gl. Konil! 
gevej med tilkørsler og rampeanlæg dels til udfletninål! 
gen ved Vestmotorvejens indføring til Gl. Kongevej og 
Tietgensgade og dels til en række store parkeringsfi 
anlæg. 

Under hensyn til det foran anførte tillader jeg mid" 
at anmode om den ærede forsamlings tilslutning tif i| 
nedenstående: | 


1. De angivne retningslinier for bygningsanvendelså!| 
og byggebestemmelser for de gamle bydele følge f 
ved byggesags- og byplanadministrationen. | 


2. De foran omtalte udvidelseslinier for ,,Skinder 
gadelinien" og en strækning af ,,Kompagnistrædel" 
linien" ophæves. | 


3. Projekteringsarbejdet vedrørende ringlinien frem 
mes med henblik på dennes placering som angivet 
idet der senere vil komme projekt til dens nærmer 
placering og udformning samt oversigt over dd" | 
dermed forbundne investeringer. 


Ein 


Sagen har været forelagt fællesudvalget til behand 
ling af hovedprincipperne i generalplanskitsen foj 
København, som har givet forslaget sin tilslutning 

Sagen har derefter været forelagt den samlede ma 
gistrat, og i henhold til dennes beslutning tillader marf 
sig at fremsætte forslaget for den ærede forsamling 

L. Estruf "| 

(På siderne A 336 og A338 gengives selve ordlyden ali 

Sorslaget til retningslinjer for bygningsanvendelse). 


Ved monteringen af Københavns nyeste luksushotel, ,,Hotel 
3 Falke", fik vi overdraget den krævende opgave at møblere 
hotellets 160 værelser i den klasse, som dets kræsne, interna- 
tionale klientel forventer at finde. 


Idag vidner 160 smukke interieurs om, at arbejdet lykkedes 


til både gæsternes og hotellets tilfredshed. De smagfulde kom- 
| fortable møbler er tegnet af arkitekt Mm.a.a. Ole Hagen, udført 


og leveret af vor leveranceafdeling. 


Vi vil altid være parat til uforbindende at give Dem tilbud 


og forslag vedrørende enhver montering. 


Een berohus Handelsselskab 


Gutenberghus - Central 1012 
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Retningslinier for bygningsanvendelse i 
Københavns gamle bydele 


Udkast til administrative retningslinier vedr. bebyg- 
gelsens anvendelse og udformning i Københavns gamle 
bydele inden for voldlinien vist på plan 17.123 med 
skravering. (Gengivet side 201 1 dette nr. af Arkitekten). 


Anvendelsesområder 

Områder til erhverv forbeholdes kontorer, butikker og 
anden virksomhed, som har en naturlig og berettiget 
beliggenhed i bydelen. 

Der må for disse områder tilstræbes en karrévis 
regulering af bebyggelsen, hvorved bl.a. opnås en 
ordning af tilkørselsforholdene for karreens virksom- 
heder. 

I disse områder kan tillades indretning af beboelse i 
et omfang, som er foreneligt med områdets anvendelse 
til erhverv. 

Visse arealer må forbeholdes til havneformål og in- 
dustriel udnyttelse. 


Områder til fremtidige universitetsudvidelser forbeholdes til 
udvidelser for universitetets humanistiske fakulteter 
foruden kontorer og institutioner med tilknytning til 
universitetet samt professor- og kollegieboliger. 


Festgaven skal overrækkes - Valget var intet problem. 
Man mødtes hos Georg Jensen Sølv - Østergade 40 


og fandt gaven alle kunne blive enige om. 
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I den udstrækning universitetet ikke beslaglægger 
ejendommene, skal bebyggelsen i videst muligt omfan 
anvendes til beboelse. 


Områder til kontor- og boligbebyggelse forbeholdes konto 
virksomhed og beboelse som f. eks. pensionater, klub. 
lejligheder, kollegier, boliger for enlige, unge og eve 
tuelt mindre familier. Desuden tillades virksomhedef; 
med tilknytning hertil (butikker, servicevirksO ER 
te) 

Der skal i disse områder tilstræbes en udvidelse a 
det eksisterende boligetageareal. Tilladelse til forre 
ningsbyggeri i disse områder bør derfor kun givet 
under forudsætning af, at mindst de to øverste etagelli 
i forhusene eller mindst -/, af det samlede etageareal 
indrettes til beboelse. 1| 

Opførelse af rene boligejendomme skal kunne find | 
sted i disse områder. Og det skal tilstræbes, hvor mål 
lighed derfor er tilstede, at fastlægge visse karreer son 
overvejende boligområder. I sådanne karreer skaf 
kunne gives tilladelse til indretning af kontorer i belt 
byggelsen, dog således, at højst to etager i forhus elle | 
ialt "/, at det samlede etageareal indrettes til erhvervs 
formål. 
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GEORG JENSEN 
SØLV 


KGL. HOFLEVERANDØR 


parrer 


FE mm 


DYP I DYRUPS 


3-STJERNET LAKBEHANDLING 


I 3-FALKE BIO 


I Falkonércentrets nye biograf, 3-Falke bio, har arkitekt Ole Hagen foreskrevet Dyrolit 
mat Emaille til stolene — Dyrolit i en mørkgrøn nuance svarende til polstringen på 
stolesæderne. Dyrolit er brandhæmmende og derfor særdeles velegnet til biografer, 
teatre, restauranter m. v. 

Vor snedkertekniske afdeling giver Dem gerne nærmere oplysninger om de specielle 


behandlingsmåder, hvormed man kan opnå dels en almindelig blank, dels en silkemat 


og dels en helt mat overflade. På forlangende sender vi Dem med glæde vort nye 


Dyrolit-farvekort. 


S. Dyrup & Co: A/s - Gladsaxevej 300, København 
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BENT KARLBY M.A.A. 
DESIGN: WEB 


DANSKE TAPETFABRIKKER 


AKTIESELSKAB 


Ved saneringer og gårdrydninger samt i tilfælde! É 
nybyggeri skal en karrévis ordning af bebyggelsesf le 
holdene søges gennemført. Herved skal fremska 
friarealer og tilkørselsmuligheder i overensstemmesft 
med karreernes anvendelse. | 


Byggebestemmelser | | - 
Bebyggelsen må tilsigtes udformet som sluttet ramt 
bebyggelse langs gaderne med en gesimshøjde tilpaså k 
den omliggende bebyggelse og ikke over 15 meter Mm! iik 
højst én tilbagerykket etage. 

Tilladelse til større bygningshøjde end de næv 
15 meter eller iøvrigt hjemlet i byggeloven kan siv | 
såfremt det af hensyn til bebyggelsens indpasning 'h 
gadebilledet efter magistratens skøn er ønskeligt. | HE 
gælder f.eks. bebyggelser mod cirkulationsgadet lk 
Gothersgade, Nørre- og Vester Voldgade og Holme 
Kanal, hvor en noget højere, gennemløbende gesim i HE 
højde kan fastsættes — dog ikke over 20,5 meter. |fllt 

Byggelovens udnyttelsesgrad på 2,5 må ikke ovel E 
skrides bortset fra tilfælde, hvor mindre overskridelss i: 
vil medføre åbenbare forbedringer. Ved ombygnisf!! 
i ejendomme, hvor udnyttelsesgraden allerede ovef! | 
stiger denne udnyttelsesgrad, må det kræves, at dl 
sker en væsentlig forbedring af gård- og tilkørselsf 
hold. 


Skærpede bestemmelser 
Indenfor områder, hvor bevaringshensyn gør det pil | 
krævet, skal alle nybygninger opføres i den eksisterendf: | 
facadeflugt og såvidt muligt i enheder, der respekterfl' | 
de nuværende ejendommes facadelængder mod gade 
Udformningen af bygningsfacaderne skal med hensyfj; 
til højde, opdeling og materialer i hvert enkelt tilfæld 
indpasses i det eksisterende gadebillede. | 
Det må tilstræbes, at den eksisterende udnyttelsejf: 
grad for de enkelte karreer i området ikke overskride: 
uanset om denne måtte ligge under den ifølge bysbl ' 
loven tilladelige. | 
De eksisterende haver og friarealer i området m i 
ikke reduceres ved nybyggeri. En omlægning af fill 
arealerne kan under denne forudsætning finde ster 
såfremt det sker efter en samlet og af magistraten god 
kendt plan for flere ejendomme. | 


Ovenstående tekst refererer, som nævnt i en i 


til artiklen Et tøvende skridt i dette nummer af ArkitektetÅ 
I de følgende spalter bringes som sædvanlig en rækl 
korte artikler under rubrikken Byggeteknisk orienterin, 
Umiddelbart efter de egentlige tekstsider er der indf 
skudt to artikler i forbindelse med dette hæftes hovedi 
artikel om Falkonercentret. Disse to artikler vedrørel 
begge de tekniske installationer i Falkonercentret. 
Som altid placeres samtlige artikler på annoncé 
siderne på en sådan måde, at artiklerne kan bevard 
ved at blive klippet ud af bladet og klæbet på kartorf 


Der er aldrig tekst på bagsiden, således at al tekste 
kan samles f. eks. i ringbind, 


ærE 


Falkonércentret, arkitekt M.A.A. Ole Hagen Dæmpa panel aluminiumloft i alle 16 etager 


DET FYENSKE TRÆLASTKOMPAGNI A/S 
Odense — tlif. 12 22 22 


Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen 
Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg 


POLYVERBEL vinduesglaskvalitet 
POLYGLASS spejlglaskvalitet 


W. Røper-Petersen 


Overgaden n. Vandet 45-47 
KøbenhavnK . Tlf. Central 9260-13060 


Se (HFB; side 186-187 


Slå fugt på flugt 


SIE NRKCEOE 


GRAVQUICK A/s 


Studiestræde 15, K . Byen 9972 


BYGGETEKNISK ORIENTERING 


Reparation af skadet fagadepuds 

Nordisk Pudskomité er et samarbejdsorgan, der ledes af || 
respektive landes byggeforskningsinstitutter og har til opgå U 
at koordinere de nordiske landes pudsforskning og publicått 
dens resultater. 

Ved Nordisk Pudskomités sidste møde 1 Helsingfors fort 
lagde laboratoriechef H. Diihrkop, Kalk- og Teglværlått 
laboratoriet i Aarhus, en rapport om reparation af skadfå 
facadepuds, som komiteen fandt så værdifuld og af så stå 
almen interesse, at det enstemmigt besluttedes at offentliggø 
den 1 de nordiske lande. 


En af de vigtigste forudsætninger for at gennemfølt? 
en vellykket reparation af skadet facadepuds er ff 
kende årsagen til skaderne. Er man ikke overbevi 
om at have fundet årsagen eller årsagerne, må dfti 
betragtes som tilfældigt, om reparationen får det tiff 
sigtede resultat. I det følgende gives en oversigt ovdr, 
de vigtigste skadeårsager. LE 
Skadernes årsager kan søges i underlaget, pudslagiff 
og håndværket. | 
Underlaget kan volde skade i pudslaget på grund al i 
Sætningsrevner hidrørende fra bevægelser i VER 
grunden. 
Sammentrykning af ydervæggene hidrørende fra f. ek 
for svagt fugemateriale eller ændret belastning. 
Rumfangsændringer hidrørende fra variationer i væ: 
materialets vandindhold og temperatur. 
Rumfangsforøgelse Me De af krystaltryk (herud 
iskrystaller), ,,springere”" i vægmaterialet, rustdaltt 
nelse. 
Uensartethed f. eks. uheldig materialekombinatiotfi 
permanent lokal tilførsel af vand eller varme til vædså 
materialet. | |: 
Utilstrækkelige styrkeegenskaber hos vægmaterialet fit 
Pudslaget selv kan have følgende mangler hidrørend! 37 
fra råstofferne eller mørtlen: kv 


| 


Bindemidlet. | ' 
Manglende rumfangsbestandighed. | ' 
Utilstrækkelige styrkeegenskaber. in 
Sandet. Ib 


Uheldig kurve. UA 


Skadelige forureninger, f. eks. lerklumper eller humu!ffl 
holdige stoffer. i 
Korn, der ikke er frostfaste. IR 
Vand. || 
Skadelige forureninger. 
Mørtlen. IN 
Uheldigt blandingsforhold medførende ugunstig tæl ! 
hed, ugunstige styrkeegenskaber, store rumfang! 
ændringer. 


Uensartethed hidrørende fra variationer i blande | 
forholdet. 


Mangelfulde hærdningsforhold. 
Rumfangsændringer hidrørende fra variationer 
vandindhold og temperatur. 


Rumfangsforøgelse fremkaldt af krystaltryk (herundd' i 
iskrystaller), rustdannelse. Il 
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Skrivebordslampet, S 4020. Metal, mat messing; midterstykke, sort; glas, mat opal. 
Tegnet af arkitekt M.A.A. Ole Hagen. Leveret til Hotel 3 Falke. 


BLANKAVEJ 32 - KØBENHAVN VALBY - TELEFON 300411 


Det danske 
kvalitetsmærke 


TRE FALKE BIO 


—- Københavns nyeste stor- 
biograf. Som det første teater 
iSkandinavien er TRE FAL- 
KE BIO udstyret "med "det 
revolutionerende TODD AO 
filmsystem, hvis billed- og 
lydkvalitet langt overgår de 
hidtil kendte systemer og 
skaber en levende illusion af 
rum og medoplevelse. Hele 
tonesystemet og de tekniske 
anlæg hertil er udviklet, leve- 
ret og installeret af B&O, 
som også har foretaget aku- 
stikberegningen af det væl- 
dige biografrum. —Som altid, 
når nye toner høres, kommer 
detfrarB to; 


Handelsaktieselskabet 


BANG & OLUFSEN 


Leverandør til Det Kgl. Danske Hof 
STRUER —- KØBENHAVN 
ODENSE 


AÅ 342 


08400556 …… 


Central-radioanlægget 
og det stereofoniske 
musikanlæg i hotellet 
TRE FALKE er også 
leveret og installeret 
af B&O — i øvrigt 
som et led i den 
række nyinstallationer 
af musik- og biograf- 
anlæg, som de nyeste 
københavnske stor- 
hoteller og storbio- 
grafer har ladet 

B&O forestå i den 


seneste tid. 


Rene pudset facade. 


Håndværket kan være årsag til pudslagets skader 
følgende områder: 
Underlagets forberedelse mangelfuld med henblik 
rensning for støv, andet løst materiale og salte sa 
med henblik på vandindhold. 
Underlagets forberedelse mangelfuld med henblik 
fugefyldning. | 
Anvendelse af delvis hærdnet eller dårlig blan! 
mørtel. 
Uheldig anbringelsesmåde. 
Forkerte lagtykkelser. 
Uheldig pudsbearbejdning. 
Uheldige hærdningsforhold. 
Bygningstekniske fejl. 
Årsager, som normalt ikke regnes at forekomi 
f. eks. ild eller kraftige slag, er ikke medtaget. Der 
i det følgende regnet med, at skaderne ikke gæl 
pudslaget som helhed, men kun forekommer lok: 
Da pudslaget i de skadede områder i så godt som & 
tilfælde skal fjernes fuldstændig, før reparationen 
påbegyndes, er det hensigtsmæssigt at hugge pu 
laget ned fra en karakteristisk del af et skadet 
råde som indledning til bedømmelsen af skad 
årsag. Herved kan man skaffe sig den første orienteri! 


i 
i 


I- det er det nemmeste gulv at holde rent. Der kommer tusinder 


'h 


| i 
hf mennesker om aftenen i den store foyer med snavsede, sølede 


j 


|ko. Men næste morgen er gulvet lige så smukt, som da det blev 
Jagt — bare med koldt vand. 

Bøger De en gulvbelægning til særlig udsatte steder — i entré eller 
| 


hall til store lokaler — til bygninger, hvor mange mennesker færdes 
udfor ind..:. så har De i Hasle klinker og fliser et uovertruffet 
materiale, hvormed man tillige kan skabe en meget smuk flade- 
zirkning. 


A/S HASLEKLINKER- & CHAMOTTESTENSFABRIK . ØSTERBROGADE 6 
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Hasle klinker og fliser findes i rektangu- 
lære og kvadratiske formater og i 4 hoved- 
Jarver: Gul, rød, sortbrun og gråhvid. 
Til arbejdspladser hvor særlig hårdt slid 
finder sted, eller hvor trafiksikkerheden er 
nedsat på grund af vådt eller fedtet gulv, 
findes specialtyper med sort eller hvid 
korund. Skridsikre klinker med mønstret 
overflade findes i forskellige typer. 

Vore teknikkere orienterer Dem gerne med 
hensyn til den bedste løsning på grundlag 
af et stort erfaringsmateriale fra en lang 
række industrier. 


keramiske gulve 


KØBENHAVN Ø . C. 12.254 


son-godselevator, 3 serviceelevatorer med 


14 stop og 2 godselevatorer til 100 kg. 


Billedet viser 2 af personelevatorerne, der 
er opstillet i en trappelysning. Elevator- 
skakten er udført af stålrørsprofiler med 


glaslister af aluminium. 


Elevatorerne er udført med kollektiv- 
selektiv styring og med en hejsehastighed 


på 1,2/0,2 m/sek. 


DÅNISKEESIENSENESRAKETEES ENES: KAB 


Blegdamsvej 124 — København Ø 
Central 8447 — Telex 2313 
Elevatorafd. og fabrik: Kobbelvænget 72, Brønshøj - Tlf. BE 10000 


SIEMENS 
DANMARK 


Til Falkonércentret har vi leveret 9 ele- 
vatorer, heraf 3 personelevatorer, 1 per- 


Net ES É 
SAR OD 


Reparation af revne 1 fagadepuds | 


Underlaget kan vise sig at have uregelmæssige rev 
svarende til pudslagets. I så fald må man af forløb 
slutte sig til, om revnerne skyldes sætninger i bygg 
grunden, sammentrykning af fugerne eller rumfan 
ændringer i selve vægmaterialet. Dersom de bev: 
gelser, der har fremkaldt revnerne i pudslaget, ik 
kan regnes at være ophørt eller ikke kan bringes 
ophør, er det at vente, at et nyt pudslag mage 
det gamle også vil revne. Ved reparationen bør må 
i så fald stræbe efter at få indført dilatationsfuge 
fornødent omfang eller søge at få revnerne til at fo 


| 


dk 
Et 


| 


| 
(| 
løbe regelmæssigt og så lidt skæmmende som mulidi 
I visse tilfælde kan man undgå nye revner ved 
spænde net eller lignende over revnerne i underlagt 
forud for ompudsningen, og dersom forholdene ti 
lader det, kan man formindske risikoen for revnedai 
nelse ved kun at sømme nettet langs de kanter, di 
er parallelle med revnen (se fig. 2), og sørge for, 1 
den nye mørtel ikke hæfter til underlaget i et bæl 
på hver side af revnen f. eks. ved forud for nettå 
anbringelse at stryge bæltet med kalkslam eller ve 
at lægge papir under nettet. 

Har pudslaget haftregelmæssigerevner over tommefit 
ger1 murværket, må disse fyldes forud forompudsninget 

Ved nedhugningen af pudslaget kan det ligeledi 
afgøres, om skaderne skyldes springere, rustdannelf 
eller utilstrækkelig styrke i underlaget, hvad enté 
underlaget hele tiden har været for svagt, eller df 
er blevet svækket senere ved kemiske angreb eller ; 
frost. Skyldes skaden springere, bør en reparatic 
ikke foretages, før man er sikker på, at deres virl 
somhed er ophørt. Er vægmaterialets styrke fundå 
utilstrækkelig, må det erstattes med et stærkere ellé 
forstærkes, eller også må det overvejes at pudse o 
med en svagere mørtel, selv om dette påvirker og 
fladens udseende. Er væggen opført af materialer md 
afvigende egenskaber, f. eks. afvigende clasticite ll 
eller afvigende varmeledningskoefficient, eller er de 
opstået lokale ændringer i vægmaterialets egenskabe 
f. eks. som følge af en lokal vand- eller varmetilførse 
kan dette have forårsaget revner i pudslaget, som ikk 
må repareres, før uregelmæssigheden er ophævet. 

Pudslagets mørtel kan ligeledes bedømmes ret go 
ved nedhugningen. Mørtlen kan findes at være få 
stærk eller for svag, at være uensartet, eller at vær 


CUDBDO isolerer - også mod støj 


Det er en indlysende fordel at anvende Cudo ruden set fra 
et varmeøkonomisk synspunkt. 

Mange steder er det også værdifuldt, at ruden er lydisole- 
rende. Tænk f. eks. på kontor- og institutionsbyggeri på be- 
færdede strøg eller de mange steder, hvor man benytter 
glas til rumadskillelse. Cudo ruden (2 lag glas) medfører 
f. eks.: Gadestøj på 60 phon nedsættes til ca. 25 phon. Fa- 
briksstøj på 80 phon nedsættes til ca. 50 phon,.... også et 
forhold, der taler for Cudo rudens anvendelse. 


CUDO 


isolationsruden 


Forhandles af glasgrossister og glarmestre over hele landet 


A/S CUDOGLAS . Tekn. service: Ewaldsgade 9 . Kbhvn. N . Lu. 2868 


CUDO 


bygger på 


20 års erfaring 


CUDO ruden fremstilles af udsøgt 
glaskvalitet, og der ydes 5 års ga- 


ranti for absolut tæthed. 


CUDO ruden hindrer eller nedsæt- 
ter kondensdannelse. Vedligeholdel- 
sesudgifterne nedsættes, idet maling 
såvel som vindueskonstruktion hol- 


der længere. 


CUDO ruden sparer den halve vin- 
duespudsning, fordi der kun er 2 
sider at pudse — i modsætning til 


de koblede vinduers 4 sider. 


CUDO ruden leveres med 4, 8, 10 
el. 12 mm afstand mellem glassene 
og kan derved tilpasses de fleste 
konstruktioner. 

Kort leveringstid kan normalt på- 


regnes. 


CUDO 


Forseglingen mellem blyprofil 
og glas sker hele vejen rundt og 
sikrer hermetisk lukning. For- 
bindelsen bly-glas giver Cudo- 


rudens samling stor elasticitet. 
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BEKENDTGØRELSE 
VEDRØRENDE 


KØBENHAVNS GAMLE BYDELE 


Københavns borgerrepræsentation har den i1g9. marts 
1959 tiltrådt nedenstående administrative retnings- 
linier vedrørende bebyggelsens anvendelse og udform- 
ning i Københavns gamle bydele inden for voldlinien 
d.v.s. i følgende kvarterer: Christianshavns, Frimands, 
Klædebo, Købmager, Nørre, Rosenborg, Sankt Annæ 
Vester, Sankt Annæ Øster, Snarens, Strand, Vester og 


Øster kvarter. 


ANVENDELSESOMRÅDER 


Områder til erhverv 

forbeholdes kontorer, butikker og anden virksomhed, 
som har en naturlig og berettiget beliggenhed i by- 
delen. 

Der må for disse områder tilstræbes en karrévis re- 
gulering af bebyggelsen, hvorved bl. a. opnås en ord- 
ning af tilkørselsforholdene for karreens virksomheder. 

I disse områder kan tillades indretning af beboelse 
i et omfang, som er foreneligt med områdets anven- 
delse til erhverv. 

Visse arealer må forbeholdes til havneformål og in- 
dustriel udnyttelse. 


Områder til fremtidige universitetsområder 
forbeholdes til udvidelser for universitetets humanisti- 
ske fakulteter foruden kontorer og institutioner med 
tilknytning til universitetet samt professor- og kollegie- 
boliger. 

I den udstrækning universitetet ikke beslaglægger 
ejendommene, skal bebyggelsen i videst mulig omfang 
anvendes til beboelse. 


Områder til kontor- og boligbebyggelse 
forbeholdes kontorvirksomhed og beboelse som f.eks. 
pensionater, klublejligheder, kollegier, boliger for en- 
lige, unge og eventuelt mindre familier. Desuden til- 
lades virksomheder med tilknytning hertil (butikker, 
servicevirksomheder etc.). 

Der skal i disse områder tilstræbes en udvidelse af 
det eksisterende boligetageareal. Tilladelse til forret- 
ningsbyggeri i disse områder bør derfor kun gives 
under forudsætning af, at mindst de to øverste etager 
i forhusene eller mindst "/, af det samlede etageareal 
indrettes til beboelse. 

Opførelse af rene boligejendomme skal kunne finde 
sted i disse områder. Og det skal tilstræbes, hvor mulig- 
hed derfor er til stede, at fastlægge visse karreer som 
overvejende boligområder. I sådanne karreer skal 
kunne gives tilladelse til indretning af kontorer i be- 
byggelsen, dog således at højst to etager i forhus eller 
ialt "/, af det samlede etageareal indrettes til erhvervs- 
formål. 


Ved saneringer og gårdrydninger samt i tilfælde af 
nybyggeri skal en karrévis ordning af bebyggelsesfor- 
holdene søges gennemført. Herved skal fremskaffes fri- 
arealer og tilkørselsmuligheder i overensstemmelse med 


karreernes anvendelse. 


BYGGEBESTEMMELSER 


Generelle byggebestemmelser 

Bebyggelsen må tilsigtes udformet som sluttet rand- 
bebyggelse langs gaderne med en gesimshøjde tilpasset 
den omliggende bebyggelse og ikke over 15 meter med 
højst én tilbagerykket etage. 

Tilladelse til større bygningshøjde end de nævnte 
15 meter eller i øvrigt hjemlet i byggeloven kan gives, 
såfremt det af hensyn til bebyggelsens indpasning i 
gadebilledet efter magistratens skøn er ønskeligt. Det 
gælder f. eks. bebyggelser mod cirkulationsgaden 
Gothersgade, Nørre- og Vester Voldgade og Holmens 
Kanal, hvor en noget højere, gennemløbende gesims- 
højde kan fastsættes — dog ikke over 20,5 meter. 

Byggelovens udnyttelsesgrad på 2,5 må ikke over- 
skrides bortset fra tilfælde, hvor mindre overskridelser 
vil medføre åbenbare forbedringer. Ved ombygning i 
ejendomme, hvor udnyttelsesgraden allerede oversti- 
ger denne udnyttelsesgrad, må det kræves, at der sker 
en væsentlig forbedring af gård- og tilkørselsfor- 
hold. 


Skærpede byggebestemmelser 

Indenfor områder, hvor bevaringshensyn gør det på- 
krævet, skal alle nybygninger opføres i den eksisterende 
facadeflugt og såvidt muligt i enheder, der respek- 
terer de nuværende ejendommes facadelængder mod 
gaden. 

Udformningen af bygningsfagcaderne skal med hen- 
syn til højde, opdeling og materialer i hvert enkelt 
tilfælde indpasses i det eksisterende gadebillede. 

Det må tilstræbes, at den eksisterende udnyttelses- 
grad for de enkelte karreer i området ikke overskrides, 
uanset om denne måtte ligge under den ifølge bygge- 
loven tilladelige. 

De eksisterende haver og friarealer i området må 
ikke reduceres ved nybyggeri. En omlægning af fri- 
arealerne kan under denne forudsætning finde sted, 
såfremt det sker efter en samlet og af magistraten god- 
kendt plan for flere ejendomme. 


Københavns magistrats 4. afdeling, den 10. april 1959. 


L. Estrup 


Ch. Abrahamsen 


NÆR brug gennem ge- 
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noleum 


fremstillet af et sand med uheldig kornkurve eller 
med sprængende korn. Endvidere kan det ses, om 
pudslagets vandindhold er meget forskelligt i skadede 
og ikke skadede områder, eller om mørtlen er sprængt 
ved rustdannelse eller af frost eller måske ved kemiske 
angreb. 

De indtryk, man ved en omhyggelig besigtigelse kan 
få af pudslagets mangler, kan måske helt forklare de 
konstaterede skader. Kan de ikke det, kan de dog 
være af stor betydning for eventuelle videre under- 
søgelser i et laboratorium, og de bør derfor altid 
noteres: 

Håndværkets kvalitet kan også i nogen grad be- 
dømmes ved den foretagne nedhugning. Dersom puds- 
laget let kan skilles fra underlaget, og der ikke sidder 
rester af puds på underlaget eller rester af underlaget 
på pudsen, har vedhængningen mellem de to ma- 
terialer været for ringe, formentlig fordi underlaget 
ikke er blevet rigtigt forberedt. Ved en nærmere be- 
sigtigelse af pudslagets bagside kan det i reglen af- 
gøres, om underlaget har været renset tilstrækkeligt 
for støv og andet løst materiale forud for pudsningen, 
eller om der er udkastet et tyndt lag af en cementrig 
mørtel for at sikre pudslagets vedhængning. I nogle 
tilfælde kan det også konstateres, om pudsmørtlen er 
kastet på væggen, eller om den er trukket på. Endelig 
kan lagtykkelsen jo konstateres, og måske kan det ses 


på tværsnittet af pudsflader, der repræsenterer det 


- det bedste tag overhovedet — 


samlede pudslag, hvor mange lag der er anvendt 
skønnes over, om lagenes styrke aftager eller voks 
fra underlaget mod overfladen. 


Foruden de iagttagelser, der kan gøres ved neff 


hugning af pudslaget, bør der også ses efter, om dl 


ved selve væggen og dens indvendige side er forholl 


som kan have bidraget til skaderne. En revnet talf 


sten over en gavl, fejl ved tagrender og nedløbsrå 


[| 


huller frembragt ved anbringelse af bærejern for ele: 
triske ledninger, dårlige sålbænke og mange and 
mangler kan indirekte være årsagen til pudsskadl 
andre steder. Utætte gulvafløb, forkert ledningsførii 
ved installationer for kulde og varme, lokal udeladel 
af isolationslag må ligeledes tages i betragtning. Dé 


som pudsskaderne — som forudsat — er lokale, og å 


sagen til skaderne kan påvises ved iagttagelser soil 
de foran omtalte, er der sjældent grund til at foreta/fi 


yderligere undersøgelser. Såfremt årsagerne kå 
fjernes, og pudslaget er tilfredsstillende på de uskad 
områder, bør reparationen udføres med samme sla! 
mørtel og efter samme fremgangsmåde som ved førs 
pudsning. Dersom de iagttagelser, der kan gøres v 
at hugge i pudslaget og besigtige dette og underlage 
eventuelt suppleret med oplysninger om pudseæ 
bejdets udførelse, ikke fører til en tilfredsstillende fc 
klaring på, hvorfor skaderne er opstået, må sp 
cialister spørges. Til støtte for deres arbejde må d 
gives besked om de ved nedhugningen gjorte iag 


TAGDÆKNING 


Falkonércentret 


ca. 6000 m? tagdækning ud- 
ført med special BUILT-UP 
(TACOSIL - ALU-TACO- 
DRITE -— specialasfalt). 


Bygherre: 

A/S Falkonércentret 
Arkitekt: Ole Hagen M.A.A. 
Rådgivende ingeniører: 

Henning Hansen, Erik 

Carlsen, Jens E. Frølund. 


Vore serviceingeniører giver 
gerne vejledning såvel under 
projektering som på bygge- 
plads. 
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projekterer og leverer: 
Fjernsyn-, radiofoni-, 
grammofon- og tonefilm- 
studieanlæg 


for mono- og sterlolyd. 


Elektroakustiske 
| og akustikforbedrende 
anlæg til teatre, 


kirker, sportshaller etc. 


Kommandoanlæg 
til militære og 


civile formål. 


'Tolkeanlæg. 
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tagelser samt afgives prøver af mørtel og eventuelt 
af underlag samt — hvis det er muligt — også af mørtel- 
sandet. Specialisternes arbejde vil i reglen dreje sig 
om at bestemme mørtlens blandingsforhold og hærd- 
ningsgrad samt sandets kornstørrelsesforhold og renhed. 

Når årsagen er opklaret, og man skal tilrettelægge 
reparationen, er det ikke nok at have opmærksom- 
heden rettet mod at undgå at gentage de afslørede 
man må naturligvis også passe på, at der ikke 
det følgende er nogle af de vigtigste 


fejl: 
begås nye. I 
regler angivet. 

Tidspunktet for reparationen bør være forår eller 
efterår, den tid på året, hvor det er lettest at sørge 
for, at underlaget har et passende vandindhold, og 
at fordampningen fra de nypudsede flader ikke fore- 
går for hurtigt. 

Nedhugningen af den skadede puds bør foretages 
med omtanke. Al skadet puds bør fjernes, og dersom 
det er muligt, hugges der rent efter lodrette og vand- 
rette linier, idet forskellen mellem gammel og ny puds 
da vil blive mindst iøjnefaldende. Nedhugningen må 
foretages så forsigtigt, at den uskadede puds ikke 
Det kan være gavnligt at 
skrabe pudskanten med en mejsel, der trækkes langs 
underlaget, sådan at den nye puds her kan komme 
lidt ind under den gamle. 

Underlagets forberedelse bør gennemføres med 
omhu. Når der er gået en passende tid, efter at even- 
tuelle reparationer af underlaget er udført, spules de 


løsner sig eller revner. 


Sofaer til restaurationen i Falkonércentret. 


blottede områder med vand eventuelt under så 
tidig børstning således, at alt støv og andet løst | 
teriale skylles væk, og underlaget opsuger så met 
vand, at dets vandindhold skønnes at blive passer! 
ved pudsningens begyndelse. I tilfælde, hvor | 
drejer sig om en mager pudsmørtel eller under/f 


med meget ujævn overflade, kan det være gavnllf 


umiddelbart forud for pudsningen at stryge und 
laget og kanterne af den gamle puds med et ty 
slamlag af pudslagets bindemiddel. I tilfælde h 
underlaget har en tæt og glat overflade, bør de! 


li 
reglen udkastes et tyndt lag af en cementrig mør 


i så god tid før pudsningen, at laget kan nå at få 
passende styrke. 

Pudsningen bør foretages med en mørtel af sami 
slags sand og bindemiddel og med samme blandin! 
forhold som den uskadte pudsmørtels. Mørtlen sl 
kastes på, og den tilstødende gamle mørtel skal vé 
dækket, medens dette står på, for at beskytte den 
stænk. Dette lettes ved at afgrænse områderne ef! 


rette linier. Ved bearbejdningen af den nye mørif! 


søges den gamle mørtels overfladekarakter efterligi 
bedst muligt. 
prøvepudsninger blandt andet med det formål at 


dømme en eventuel farvetilsætningsvirkning på df 


tørre, hærdnede pudslags udseende. 

Pudslagets hærdningsforhold søges reguleret 
langvarigt at holde den nye mørtel fugtig og så vi 
muligt fri for temperaturvariationer. H. Diihrkop-BC-| 


Tegnet af arkitekt Ole Hagen M.A. 


Leveret af (Veorg Børgensen & Søn . Vesterbrogade 196. V 
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der har 
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og Fryseanlæggene 


| 351 


Ny amerikansk el-installationsmetode 

i etageadskillelser 

Under overskriften ,,Cellegulve forenkler lednings- 
føringen" bringer det tyske tidsskrift ,,ETZ" en om- 
tale af det i Amerika udviklede og der, samt tillige 
i England, anvendte ,,Q-floor". 

Som illustrationen viser, består cellegulvet af tra- 
pezformede rør, der er nedlagt i gulvet side om side 
og på denne måde danner et stort antal kanaler i 
gulvets længderetning. Forbindelsen mellem de nævnte 
kanaler eller rør fremskaffes ved at anbringe et mindre 
antal tværkanaler ovenover de langsgående med for- 
bindelse til disse. Tværkanalerne, hvis overside på 
denne måde kommer til at ligge umiddelbart under 
gulvplan, er med 200 mm mellemrum forsynede med 
adgangsstutse, der er 100 mm i firkant. Stutsene er 
normalt lukkede, men kan efter behov åbnes for gen- 
nemtrækning af ledninger. Tværkanalerne ender inde 
ved væggen i et knæstykke, der med en flange er for- 
bundet med det øvrige fordelingsanlæg. 

Cellegulvet egner sig fortrinligt på steder, hvor der 
hyppigt sker omplacering af inventaret og hvor der 
samtidigt bruges mange ledninger, derimod er det 
ikke så velegnet, hvor strømforbruget er stort, da 
svære ledninger eller kabler vanskeligt lader sig ind- 
trække i cellesystemet. 

I tilslutning til ovenstående skal det bemærkes, at 
det amerikanske firma ,,General Elektric" fremstiller 
»Q-floor”, men foruden det her beskrevne også frem- 


Falkonercentret, arkitekt Ole Hagen, M.A.A. 
Tømrer-, snedker- og inventararbejderne udført af: 


Kr. Nielsen & Søn Maskinsnedkeri 


Å 352 


Bygnings- og inventarsnedkeri 


stiller en type beregnet for svære ledninger. Til de 
formål anvendes et færre antal større stålkanaler ; 
rangeret vinkelret på hinanden i to lag således, 
de har indbyrdes forbindelse og ligger parallelt | 
rummets diagonaler. | 
Det er et spørgsmål om det amerikanske syste 
egner sig for danske forhold, men en ny idé er alf 
en overvejelse værd, det er jo efterhånden ikke små 
ting, der kræves fremført af ledninger i f. eks. 
moderne kontorbygning; stærkstrøm til loftslys, born 
lamper, regnemaskiner, kasseapparater, bogholde! 
maskiner etc., svagstrøm til offentligt samt intern 
telefonsystem,  kaldeanlæg, højttaleranlæg, fjern 
skrivere og industrifjernsyn m. m., blot for at næv" 
nogle eksempler. 4.H.A.-BC-' 


Kilde: ETX (Elektrotechnische Zeitschrift) B, nr. 10-19 


Kontor: Stockflethsvej 11, F Telf. Fasan +72! 
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Bedre glas med ny produktionsteknik 

En ny type glas er for få uger siden kommet frem på 
det engelske marked. Under betegnelsen ,,Float Glass" 
har det engelske firma Pilkington Brothers Ltd., et af 
de største indenfor planglasindustrien, udsendt det 
nye glas, som firmaet selv kalder den mest revolu- 
tionerende glasnyhed i dette århundrede. 

Forud for påbegyndelsen af produktionen er gået 
7 års arbejde med forskning, forsøg og opbygning af 
nye maskiner med en investering på hen mod 80 
millioner kroner. Gennem disse år har forsøgene haft 
forrang for andre eksperimentelle undersøgelser, og i 
1955 var man så vidt, at opbygningen af produktions- 
apparatet kunne påbegyndes. 

Det nye glas, der er resultatet af dette intensive ar- 
bejde, fremstilles ved en helt ny proces, der har givet 
glasset navn. Glasmassen flyder på overfladen af smeltet 
metal ved en kontrolleret temperatur. Dette er kernen 
i processen, og det glas, der kommer ud fra metal- 
badet, er skinnende blankt, af en fuldstændig ens- 
artet tykkelse, og kan direkte efter afkøling skæres 
ud. Slibning og polering er unødvendig og alligevel 
fremtræder ,,Float Glass" som spejlglas. 

Fordelene ved ,,Float Glass" skulle da være, at man 
ved en stærkt forenklet proces, der kræver både mindre 
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»Float''”-processen. Den flydende glasmasse går fra ovnen til venstre 


illustrationen igennem varmekammeret med flydende metal. Her begynd! 
den første afkøling, der fortsætter i et udglødningskammer, hvorfra gå 
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set kommer ud færdigt til udskæring. Ik 


tid og mindre pladskrævende maskineri, får frem || 
planglas af meget fin kvalitet. Dette indebærer ogff 


muligheden for at sælge dette glas til priser svare 
til almindeligt bygningsglas. Endnu er produktio 


begrænset og ,,Float Glass" sælges til priser som spell 


glas, men firmaet sigter mod en produktion af 
størrelsesorden, der muliggør salg til væsentlig lave 
priser. BEC-f 


MØBELFABRIKANT 
CGEBSEVAN SEN STE FA BEL SISE SNE NESS 
BREDGADE 32 


KØBENHAVN K 
TELEFON CENTRAL =386 


Stol, tegnet af arkitekterne 
Peter Hvidt og O. Mølgaard-Nielsen, M.A.A. 


| 
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.…. den fuldendte hygiejne - 


Hotel 3-Falke!! 


blev der installeret ,GE/YW opvaske og sølvtøjspudsemaskiner 


«GEMNV opvaskemaskiner helt af rustfrit 
stål opfylder ethvert krav om effektivitet, drifts- 
sikkerhed og hygiejne og reducerer driftsudgif- 
terne betydeligt. 


Blankt sølvtøj er en pryd for enhver re- 
staurant! GEM sølvtøjspudsemaskine 
gør sølvtøjets overflade hård og modstands- 
dygtig overfor slitage og ridser, og giver 
det en smuk blank overflade. 


opvaske-, sølvtøjspudse- og kartoffelskrællemaskiner samt 
vaskerianlæg 

leveres i alle størrelser passende for netop Deres virksom- 
hed! Forlang tilbud! 
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det kgl. danske hof 
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Forsøg med el-opvarmning af veje 
I en rapport til det engelske underhus fornylig op- 
lystes det, at der i de forløbne år har været afholdt 
vellykkede forsøg med elektrisk opvarmning af over- 
fladebelægningen på forskellige vejstrækninger. 

En forsøgsstrækning med el-opvarmning blev lagt 
i 1956 ved West Drayton i Middlesex, og resultaterne 
af forsøget er nu, suppleret med forskellige anvisnin- 
ger for udførelsen, stillet til rådighed for de lokale 
vejmyndigheder af ministeriet for offentlige arbejder 
gennem dettes forskningslaboratorium. Installationen 
er let udført i forbindelse med nyanlæg af veje eller 
ved fornyelse af overfladebelægningen. Forsøgene har 
hidtil været begrænset til vejstrækninger med stor stig- 
ning. Installationsudgiften har været på omkring 
35 kr./m2 og driftsudgiften, der selvfølgelig vil være 
svingende med de klimatiske forhold, har for vinter- 
månederne været ca. 3 kr./m?. 

Det engelske vejlaboratorium har desuden deltaget 
i projekteringen af et opvarmningssystem til adgangs- 
vejene til en ny tunnel under Clyde ved Glasgow. 
El-varmen vil her blive tændt af en termostat, når 
overfladetemperaturen på kørebanerne er lidt over 
frysepunktet. Termostaten er desuden afhængig af en 
hydrostat, således at el-opvarmningen kun vil træde 
i kraft, når vejoverfladen er fugtig. På tørre frostdage 
vil der således normalt ikke blive forbrugt elektricitet. 


H. P. SØRENSEN | 
Smede- og Metalfirma || 


PRAGS BOULEVARD 38, 8. . TELEFON AMAGER 43 76-8876 


Alle metalfagader og -indgangspartier i stueetagen 
1 Falkonércentret 


er udført, GLISSA konstruktioner 
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Det kan endelig nævnes, at en ny stor vejovili 
føring i Hammersmith i det nordvestlige London, df 
skal skabe bedre tilkørselsmuligheder til hovedvefi! 
»The Great West Road", vil blive forsynet med 
opvarmede kørebaner på opkørselsramperne. De 
vejoverføring er et led i de store vejplaner i og olf| 
kring London, den er ca. 800 m lang, har fire køl! 


baner og vil blive udført af forspændt beton. 
BC 
Kilde: The Builder (England), 13. februar 1959- 


Rigtige skruer — de rigtige steder Il 
Af arkitekt M.N.A.L. Odd Rønningen | | 
Der klages med rette over fejlagtig brug af skruer | 
bygningsbeslag. IK 

Det er ikke bare trævarefabrikkerne, der sløser ! ) 
også mesteren på byggepladsen og hans folk gør d | 
og i endda større grad har arkitekten sin del |å| 
ansvaret. Flere arkitekter har dog praktiseret |å. 
forlange, at der bruges skruer af samme materiale 3 
med samme overfladebehandling som beslaget, sok. 
skal monteres, undtagen når det gælder aluminiu i 


VENTILATION 2/s 


Moderne ventilation i 


FALKONER CENTRET 


Falkoner Centret med alle 

dets forskelligartede lokaler har 
stillet moderne ventilationsteknik 
på en meget alsidig opgave. 
Ventilationsentreprisen har først 

og fremmest omfattet varme- 

og ventilationsanlægget i de to store 
sale, biografen og koncert- eller 
udstillingssalen. Endvidere er der 
udført ventilationsanlæg i foyererne, 
selskabslokalerne, restaurant og køkken 
samt i det store 

garagekompleks under bygningen. 
Samtlige ventilationsanlæg er 

udført i samarbejde med 

det rådgivende ingeniørfirma 
Henning Hansen & Erik Carlsen, 
Jens Frølund samt 

Falkoner Centrets arkitekt, 
arkitekt Ole Hagen m.a.a. og 

G. W. Ventilation A/S. 


Ved projekteringen har man bestræbt 


sig på at tilpasse det bedst mulige 
tekniske anlæg til bygningens 
arkitektur på en sådan måde, at det 
udgør et harmonisk hele. 

Er De interesseret i oplysninger 

om Falkoner Centrets ventilationsanlæg 
kan De blot ringe eller skrive til 

os, hvorefter vi omgående tilsender 
Dem vor store specialbrochure om 
løsningen af denne alsidige opgave. 


G. W. VENTILATION Ys 


Nørrebrogade 39 - København N 
Telefon LUna 4850 


beslag, hvor flere foretrækker skruer af matforniklet 
messing eller rustfrit stål. 

Prismæssigt spiller materialerne i skruerne en lille 
rolle, derimod er det af væsentlig betydning, at der 
bruges rigtige skruer til de forskellige beslag, og at 
skruerne har rigtig dimension. 

Alle, som har noget med skruer at gøre i forbindelse 
med de forskellige led i byggeriet, enten det gælder 
hus eller andre ting, burde vide mere om materiale- 
kemi, og de burde stille sådanne krav til de arbejder, 
de leverer, at det er en selvfølge, at skruerne skal 
følge beslaget, både når det gælder materialer og over- 
fladebehandling. Desværre sløses der alt for meget på 
dette område. 

Problemet er i grunden ikke noget problem. Det 
er arkitekten eller planlæggeren, som i første omgang 
har udspillet her, og det hele kan ordnes enkelt ved, 
at arkitekten — som udfører byggebeskrivelsen — for- 
mulerer en lille pasus, som skal gælde generelt i bygge- 
beskrivelsen : 

»Til monteringen af et beslag skal bruges skruer af 
samme materiale og med samme overfladebehand- 
ling som det beslag, som skal monteres. Forniklet og 
forkromet beslag skal monteres med messingskruer, 
som har samme overfladebehandling som beslaget. 
Aluminiumsbeslag monteres med forniklede messing- 
skruer eller skruer af rustfrit stål". 


Det er ikke nok uden videre at henvise til Not 
Standard, når det gælder tømrer- og snedkerarbej 
m. v. og dermed håbe på, at alt er i orden. Samtl 
standardblade vedrørende byggefagene, som behar 
ler områder, hvor skruer kommer ind, burde hå 
klare bestemmelser her, men har det ikke. | 

Ved en formulering af byggebeskrivelsen, som næ 
ovenfor, og ved, at den projekterende arkitekt el 
byggelederen nægter at godtage skruer, som ikke € 


INDREGISTRERET VAREMÆRKE - ET GLAVER PRODUKT 


Kristianskirken i Aarhus, 
arkitekt Aage C. Nielsen, Aarhus. 


overensstemmelse med beskrivelsen, 
forbedre forholdet. 


Pindehuggeri? — Nej på ingen måde! 


Ære være den håndværker eller entreprenør, s 


ville 


hurt: 


har så meget tilbage af håndværkerstoltheden, at h| 
holder sig for god til at aflevere et dårligt beslå 
arbejde. Detaljerne er ofte afslørende. Skruerne iki 


mindst. 


Skruerne på synligt beslag bør også altid forlang 
medkretningsbestemt kære vs Sat kærven 
skruehovedet skal stå i forhold til beslagets retnir 
og ikke i alle mulige og umulige vinkler. Det kost 
ikke mere og er heller ikke noget ekstraarbejde f£ 


håndværkerne, når man har vænnet sig til at træ 


skruen rigtigt ind. 


ki 


A propos skruer! Lad skruen være skrue, og åg 


den ikke ind som et søm. 
Kilde: Byggmesteren nr. 6/1958 (Norge). 


THERMOPANE GLAVER 


— over 100.000 ruder indsat 
i Danmark... 


GLAVER's hermetisk lukkede isoleringsrude 
betyder et maksimum af lys i forbindelse 
med effektiv og varig isolering mod varme- 
tab og støj. 


GLAVER's isoleringsruder har bestaaet deres 
prøve. Gennem 20 år er millioner af disse 
indsat verden over. 


GLAVER's  fabrikationsprogram omfatter: 
L.O.B. vinduesglas, GCR støbt glas, spejlglas, 
varmeabsorberende glas, mamorite, thermo- 
lux, thermopane. 


Alle Thermopane ruder er kvalitetsmærkede 
med navnet THERMOPANE GLAVER mel- 


lem ruderne samt fabrikationsdato. 


THERMOPANE forhandles af glasgrossister 


og glarmestre over hele landet. 
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" Spar stik, 
forskalling og armerings- 
…… arbejde med de 

lette og billige 


ER Stålteg 


overliggere 
"rl 


Stålteg! overiiggere er hårdtbrændte teg!- 
sten, der ved hjælp af forspændte stålstrenge 


A/S Skandinavisk Spændb Tria 4090 ; 
Ene et es SSR Es: 5 og cementmørtel er samlet til en planke, 

ristianiagade 8, Kbh. Ø. i £ 
NER + Som danner den ideelle overligger over alle 

A/S Hedehus- t Hedeh ale & 
BASEL EERLAGESS edehusene ”  muråbninger for døre og vinduer. STÅL- 
Kåhlers Teglværk Korsør 380 TEGL OVERLIGGERE leveres i både røde, 
A/S Tegliværkernes Salgscentral Randers 1515 gule og flammede sten med udkradsede 


eller farvede fuger og i løber eller kopskifte. 
De kan derfor altid være sikker på at få 
overliggere, der harmonerer med det øvrige 


murværk >) 
9, 
JMI 


I/S Aalborg Tegiværker Aalborg 2 04 44 
A/S Nordjydsk Spændbeton Fabrik Aalborg 3 51 55 
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FALKONERCENTRETS VARMEREGNSKAB 


I Falkonercentret anvendes damp/vand til 
kaloriferer, strålevarme, radiatorer, hedt- 
og varmtvandsanlæg i hotel, teater, bio, 
skole, garager, butikker, kontorer og fælles- 


rum 


INGENIØRFIRMAET 


CO NTSET SAGSNR TEEN BRUN Als 


HAMBROSGADE 6 FEBSEFONSMINER VASER 


KØBENHAVN V 


Kollektivhuset 
” < Hans Knudsens plac 


Installationer af: 
CENTRALVARME 
FJERNVARME . SANITET 


Arkitekter: 
Povl Ernst Hoff og 
Bennet Windinge, M.A.A. 


Rådgivende ingeniører: 
Installationer: 

Hilmar Salmark og Erik Frederiksen 
civilingeniører 


Konstruktioner: 
Rambøll & Hannemann, 
professorer, dr. techn. 


LUDVIGSEN &HERMANN. BIKØGAGEEEL LADE 
Gåvilingenigrer STRÅLEVARME x VENTILATION 
NØRREBROGADE 39 - KØBENHAVN NYNNE ER KT VI. TC 


LUNA 5555 SPRINKLERANLÆG 


Å 300 


ne fra operaen Rigoletti under det italienske 
itespil 1 Falkonercentrets teater 


ulkonercentrets tekniske anlæg 

"civilingeniør Henning Hansen 

>;d projekteringen af de tekniske anlæg i Falkoner- 
ntret var det på grund af byggeriets størrelse og 
rlige karakter en nødvendig forudsætning, at sam- 
bejdet mellem bygherre, arkitekt og ingeniør var 
seret på en gensidig forståelse og hensyntagen i for- 
ndelse med en fælles nøgtern vurdering af alle pro- 
mer for derved at opnå den æstetisk, teknisk og 
onomisk bedste løsning. Dette arbejdsgrundlag blev 
erkendt og fulgt af alle parter. 

De elementære installationer, som varmeanlæg, ven- 
ationsanlæg, sanitetsanlæg og el-installationer m. m. 
søgt udformet på grundlag af de seneste erfaringer 
" med særlig hensyntagen til at fremføre alle instal- 
ioner skjult og samtidig med anvendelse af mindst 
ulig plads. Det vil her føre for vidt at komme med 
. nærmere beskrivelse af de nævnte anlæg. 
Navnlig i teatret og hotellet findes en række tek- 
ske anlæg af meget speciel karakter, af hvilke en- 
lte kort skal omtales. 

Teatrets scene er udstyret med fuldt moderne 
2netekniske anlæg som drejescene med skydelemme 
- forsænkningselevator, snoreloft, rundhorisont, be- 
sningstårne, scenebelysningsanlæg m.m. 
Scenebelysningsanlægget har 120 selvstændige re- 
leringskredse, hvoraf de største er på 5 KW. Selve 
gulatorerne er anbragt i et rum under sidescenen, 
edens manøvreringen sker fra betjeningspulten i be- 
sningsrummet, bag salens bagvæg, hvorfra belys- 
ngsmesteren har fuldt overblik over scenen. 

Det valgte reguleringssystem giver mulighed for 
-udindstilling af indtil 14 forskellige lysmomenter, 
ilket i forbindelse med anlæggets konstruktion 
rigt gør det muligt for én mand under alle for- 
ld at betjene anlægget. Samtidig bliver indøvnin- 
n af en forestilling i høj grad forenklet, hvilket har 
r betydning, da teatret væsentligt er baseret på 
stespil, hvor der er minimum af tid til prøver. 
En særlig vægt har man i Falkonercentret måttet 
zge på de nedenfor nævnte kommunikations- og 


GI 


meddelelsesanlæg, idet de store afstande — både lodret 
og vandret — nødvendiggør at alle kontakter mellem 
kompleksets forskellige afdelinger kan fungere hurtigt 
og sikkert. 

Elevatorerne i højhuset er således udført med en 
hejsehastighed på 2,5 m/sek. De er forsynede med 
automatiske skydedøre, hvilket i forbindelse med det 
anvendte styringssystem giver den størst mulige ud- 
nyttelse af elevatorerne. 

Servering på hotelværelserne er på et stort hotel 
ofte et problem, idet megen tid kan spildes før en af 
gæsten afgivet bestilling kan effektueres, ligesom det 
er nødvendigt at bilag hurtigt når frem til boghol- 
deriet og indføres på gæstens regning. På hotel 3 Falke 
er til formidling af alle ordrer installeret lokalt 
fjernskriveranlæg. Gæsten afgiver pr. telefon sin be- 
stilling til ,,;room-service", hvor en sprogkyndig dame 
samtidig med at ordren modtages fjernskriver denne 
til køkken og bogholderi samt til den pågældende 
etage, hvor stuepigen, såfremt hun ikke opholder sig 
i anretterrummet, automatisk over hotelsignalanlæg- 
get bliver adviseret om, at fjernskriveren har mod- 
taget en besked. Anlægget benyttes iøvrigt i andre til- 
fælde, hvor afgivelse af skriftlige ordrer er ønskeligt 
som f. eks. besked om afrejser og lignende. 

For søgning af personer, der opholder sig i hotellet 
eller teatret er installeret et trådløst kaldeanlæg. De 
personer, der skal kunne kaldes, er udrustet med en 
lille lommeradiomodtager, der afgiver et lydsignal, 
når vedkommende søges. Signalerne udsendes gen- 
nem et system af antennesløjfer, og signalgivning diri- 
geres fra hotellets omstillingsbord. Anlægget er ind- 
rettet til afgivelse af 56 forskellige kald. 

Hotellets telefonanlæg har godt 200 ekstraappa- 
rater, herunder selvsagt telefon på hvert hotelværelse. 
Desuden er installeret hustelefonanlæg med 100 ap- 
parater samt lokale samtaleanlæg på sådanne steder, 
hvor hurtig og direkte meddelelsesmulighed er på- 
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FALKONERCENTRET 


HOVEDENTREPRENØR 


DANSK ENTREPRENØRSELSKAB 


CHRISTIANI & NIELSEN A!S 


Vinduer og 


vindueselementer 
i A/S Falkonércentret 


er leveret af 


r i = 
meer VINDUET AMHATIUT 
VED Jørgen Olsen 
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Rådgivende civilingeniører 


HENNING HANSEN & ERIK CARLSEN 
JENS E.FRØLUND 


H. C. Ørstedsvej 4 . København V 


Telefon Hilda 3085 


Rådgivende civilingeniører på Falkonércentret 


Det automatiske 


SPRINKLERAN LÆG 


i 
Falkonercentret 


er udført af Sprinkleranlæg 


Varmeanlæg 


Fjernvarme 


Strålevarmeanlæg 


INGENIØRFIRMAET Ledninger for høje 


tryk og temperaturer 
Chr. Olsen & Meilgaard Mortensen 


Højtryks—-Varmevekslere 
Vodroffs Tværgade 6, V 


Telf. "Hilda 3778 
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drejevinduer 


Enkel og klar i konstruktion som funktion. Tætsluttende for vind og vand 


alle 4 sider. Nem at betjene, nem at renholde. Kun eet synligt beslag: Tlf 
forkromede håndtag, som betjener 4-punkts lås. Vinduet fastholdes i alle poli 
tioner af friktionshængsler. Al pudsning sker indefra og uden besvær, da forsalf 
rammen er sidehængt. Højre- eller venstredrejende, evt. med forsatte hængslif 


ING sacadevinduer 


VELUX A/S . V. KANN RASMUSSEN & CO. . MASKINVEJ4 . KØBENHAVN SØBORG . TLF. SØBORG 6il 


Opfylder kravene til nødudgang. 
Alle Standard vinduer har en 


fri åbning på 50 X 100 cm. 


wo dy 
DYK PE drøft dagslysproblemer 
»V« med VELUX 
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ukonercentret set fra sydøst. I forgrunden Howitzvej og Falkoner Allé 


"alkonercentret 
rkitekt: Ole Hagen, m.a.£. 


en gamle rådhusgrund på Frederiksberg blev i slut- 
ngen af 1952 annonceret til salg. Af annoncen frem- 
k det, at Frederiksberg kommune kunne tænke sig, 
"grunden blev bebygget med en forretningsejendom 
; et hotel, evt. en biograf. Man havde tænkt sig at 
nne i kommunen vel beliggende grund, ved sin be- 
;ggelse skulle stimulere erhvervslivet på Frederiks- 
røg og sætte gang i saneringen omkring rådhuset. 
»m bekendt ønsker man i Frederiksberg kommune, 
understrege karakteren af selvstændig by, og siden 
itningen af 30-erne har man gået med tanker om 
gøre Falkoner Allé til en Frederiksbergsk strøg- 
de. Jeg mindes at være præsenteret for en model 
et stormagasin bygget på den gamle rådhusgrund 
lerede i 1939. 
Annoncen blev besvaret af mere end 80 reflektanter 
or iblandt 13 blev udpeget til nærmere bedøm- 
else. Højstbydende var et konsortium repræsenteret 


(ITEKTEN-9-1959 


ne 


BEÆDY & » 


SNE 2 


LORENTZEN 


ved Glindemann, Oltmann og Irs. Overland med et 
iøvrigt veludformet projekt. Efter længere tids over- 
vejelse henvendte Frederiksberg kommune sig til 
entreprenørfirmaet Christiani & Nielsen, for hvem 
jeg havde udarbejdet et projekt. Der forløb omtrent 
2 år før forhandlingerne med kommunen og Chri- 
stiani & Nielsen var afsluttet, og i denne tid blev der 
udarbejdet en række skitseforslag, kombineret med en 
række kalkulationer og undersøgelser af de erhvervs- 
mæssige muligheder på stedet. I disse undersøgelser 
medvirkede eksperter fra Handelshøjskolen og fra 
teater-, biograf- og udstillingskredse. Fra Christiani 
& Nielsen's side medvirkede indtil sin død dr. civil- 
ingeniør Erik Kayser og derefter direktør, civil- 
ingeniør E. Lyngbeck, som senere blev direktør for 
Falkonercentret. Hrs. E. Clan fungerede som juridisk 
konsulent og I. Blicher Hansen ansattes som kon- 
sulent for undersøgelse af udstillings-, kongres- og 
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teaterarrangementer. Tilrettelægningen af projek- 
teringen var i sig selv en ret uoverskuelig opgave. Ved 
konkurrenceprojektet, hvis man kan kalde det det, i 
en konkurrence hvor økonomien utvivlsomt har spillet 
første violin, var Holger Jensen hovedmedarbejder. 
Til brug for de store undersøgelsesarbejder som gik 
forud for fastlæggelsen af det endelige skitseprojekt, 
blev oprettet en særlig tegnestue, som havde til op- 
gave at rendyrke de mange forskellige afdelinger som 
projektet indeholdt. Et af de store problemer var par- 
keringsforhold og afviklingen af trafikken i et kom- 
pleks, som på én gang skulle rumme mellem 3—4000 
mennesker. Dette medførte utallige forhandlinger med 
boligministeriet og Frederiksberg kommunes økono- 
miske og tekniske forvaltning. Forhenværende minister 
Kjærbøl og afdøde indenrigsminister, borgmester Axel 
Møller, viste sig her virkelig som de store liniers mænd. 

Medens forhandlingerne stod på, svingede konjunk- 
turerne. På et tidspunkt var et stormagasin stærkt inde 
i billedet, som lejer i en af fløjene. Oprindelig var 
en del af bebyggelsen projekteret som boligbyggeri, 
men dette faldt på spørgsmålet om udnyttelsesgrad. 
Biografkonjunkturerne, som i 1952—53 var fortræffelige, 
ændredes i nedadgående retning. Skøjter og ishockey 
blev pludselig populært; på Bellahøj mener man stadig 
det er det. Projektet indeholdt derfor også på et tids- 
punkt forslag til en skøjtehal. 

Kontorbehovet i byen var betydeligt, da projek- 
teringen påbegyndtes, men som tiden gik igangsattes 
andre steder et stort kontorbyggeri, og ængstelsen for 
konkurrencen medførte derfor en ændring af pro- 
jektet på dette område. En kontorfløj ændredes til en 
filial af købmandsskolen. 
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Udendørsservering i gården foran hotellets restaurant 


På modstående side centret set fra Falkoner Allé. I Sorgrunden den 
kontorfløj med gennemgang til gården, hvorfra der er indgang til biog 
hotel og teater 


Medens skitseprojektet i det store og hele blev falt 
lagt, havde byplanafdelingen i kommunen undersefg 
en sanering af det omkringliggende kvarter, hvilk 
medførte, at grundarealets kontur, som mod Sylot 
Allé havde en afskæring, nu kunne blive rektangulæ 
med den følge, at jeg så muligheden for at fly | 
teatersalen, som oprindelig var projekteret lant 
Sylows Allé, over mod vest, d.v.s. et helt nyt skitd 
projekt, som i det væsentlige svarer til det opførte hv 
Besparelser iflg. Christiani & Nielsen ca. en milli | 

Når jeg har anvendt så mange linier på indlet 
ningen, skyldes det at jeg gerne vil præcisere, hvilkt 
uforholdsmæssigt arbejde det er for en arkitekt | 
gennemføre et skitseprojekt, når intet program for 
ligger. At mine medarbejdere ikke tabte tålmodi 
heden undervejs, er al ære værd. Ved tilrettelægningd 
af det skitseprojekt, som danner grundlag for | 
endelig projekt, var Holger Jensen og Vilh. Wohled' 
hovedmedarbejdere. 


Hoveddispositionen, 
som blev fastholdt gennem alle stadier i skitserne, v. 
et højhus tilbagetrukket fra Falkoner Allé, foran det 
et torv til afvikling af den store menneskemængd 
som omtrent samtidig ankommer til teater, selskald 
lokaler, biograf og restaurant. Omkring torvet pil 
ceredes lave bygninger af relativ stor bredde og md 
Falkoner Allé hævedes bygningen på søjler, man 0! 
nåede herved en vis intimitet for gårdrummet. Pr! 
jekteringen ønskede man igangsat meget hurtig eft? 
at de forberedende arbejder var trukket så længe u' 
Ministeriet stillede som krav for materialebevillin! 
at byggeriet blev påbegyndt et halvt år efter at den 
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Længdesnit i biograf og teater med scenebygning. 1:500 


var udstedt, det var nødvendigt at opgive enhver form 
for totalprojektering og igangsætte byggeriet så snart 
kælderen var nogenlunde fastlagt. 

Det har selvfølgelig været ganske overordentlig 
krævende for team'et af bygherrerepræsentanter, in- 
geniører og arkitekter at arbejde på disse vilkår, men 
de økonomiske forhold nødvendiggjorde, at man gik 
med til en sådan ordning, og der blev nu oprettet 
en byggepladstegnestue, hvor forskellige grupper af 


medarbejdere gik igang med at gennemarbejde skit 
projektets ideer i snævert samarbejde med bygher 
ingeniører og myndigheder. 

Der afholdtes hver uge byggemøder med repr 
sentanter fra alle tre instanser, og byggeriet bl 
igangsat etapevis. Tegnestuen blev efterhånden so 
sagen kom ind i faste rammer, opdelt i grupper 0 
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3 Hee indgang til hotel og restaurant. Bilerne kører ind i gården, hvor gæsternes ankomst, afhentning af bagage osv. sker uhindret af 
en tra i 


yggeriets etaper 

iels Brock's handelskole, der er placeret i nord- 
jen, blev det afsnit af bebyggelsen der først blev 
rdigt, den 5. august 1957 blev skolen taget i brug. 
Handelsskolen har 24 klasseværelser til et elev- 
tal på 400, foruden kontor, lærerværelse, bibliotek, 
intine og opholdsareal på taget. I hvert klasse- 
relse er indrettet papirskabe og garderobeskabe til 
everne, garderobeskabene er forsynet med mekanisk 
ntilation. Skolens ledelse har valgt og købt møbler 
" klasser, kantine og lærerværelse. 

Hotellet var det næste afsnit der blev færdiggjort, og 
dvielsen af dette fandt sted den 20. maj 1958. 
Udformningen af hotelværelserne er foretaget på 
undlag af erfaringer fra studierejser i Europa og i 
mråd med hoteleksperter i ind- og udland. 


På Christiani & Nielsen's plads i Herlev opførtes 
et prøveværelse der bestandig ændredes indtil det helt 
tilfredsstillende resultat var opnået. 

Hotellets standardværelse har et flademål på ca. 
II m2, ved en gennemgribende rationalisering af in- 
ventaret er det lykkedes at skabe et værelse, der kan 
rumme både seng, sovesofa, skrivebord, sofabord, 
lænestol, sengehylde, skrivebordstol og kuffertbænk. 
Sengen er udformet som reolseng; dette har den for- 
del, at man foruden at spare ca. 1,5 m? i flademål 
opnår et værelse, der om dagen fremtræder uden seng. 
Man kan således godt være 4-5 mennesker samlet til 
møde eller lignende. 

I skrivebordet er anbragt en skuffe med inddeling 
og en løs kasse til toiletsager, i pladen findes der et 
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Hotellets reception med hvilepladser 


spejl, der kan flyttes ind på midten af bordet, bag- 
pladen er forsynet med rum til brevpapir og el-stik 
til barbermaskine. 

Sofabordet er monteret med klapper og med hjul 
under 2 af benene, således at det også kan anven- 
des ved servering af morgenmåltidet på sengen. 

I sovesofaen er der magasin til sengetøj. 

Sengehylden er forsynet med glasplade, således at 
man kan overse den underste hylde. Foruden spejlet 
på skrivebordet findes et stort vægspejl. 

Almenbelysningen i rummet sker fra en lang lys- 
rende på væggen over sovesofaen; dette arrangement 
giver en blød indirekte belysning i hele rummet samt 
et behageligt læselys til sofapladserne. 
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Lampen over skrivebordet giver lys både på skrivi 
pladsen og ansigtet; ved sengen er monteret en svi 
lampet, der kan anvendes både som sengelampe 
lænestollampe, desuden findes på hvert værelse 
standardlampe. 

I sengehylden er placeret betjeningsknapper 
hotellets radioanlæg, der spiller på 3 programmdl 
hvoraf det ene sender stereofonisk musik, desuden 
der installeret telefon, stik til television samt kald 
signal til stuepige og optagetsignal. 

Gardinerne består af et orlon marquisette undt 
gardin samt et ydergardin af satineret bomuld fo 


med sort, således at det er muligt at mørklæg 
rummet helt. | 


tel- og restaurantfoyer. I baggrunden indgang til restaurant. Trappen 
er op til foyer ved selskabslokaler og mødeværelser og ned til foyer 
d garderobe og toiletter 


I forrummet findes garderobeskab med 3 skuffer, 
d siden af skabet en niche med forskydelig bøjle- 
ing, i denne niche kan der placeres et køleskab, i 
rrummet er der desuden placeret en dør til det til- 
sdende hotelværelses forrum, hvilket muliggør en 
mmenkobling af værelserne to og to. 

Fra forrummet er der desuden adgang til bade- 
relse med w.c., håndvask og brusebad. 

Der er lagt stor vægt på, at alle installationer, både 
- og sanitet, er skjult i væggene, sanitetsinstalla- 
merne er tilgængelige fra lukkede nicher i hotel- 
ngen. Alle el-installationer er indstøbt 1 beton- 
>ggene og ført lodret op gennem højhuset, uden an- 
ndelse af klemkasser i hotelgangene, dette var mu- 
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sovesofa og reolseng. Herunder ses bagvæggen med sengehylde, lænestol og senge- 


læselampe. Over hylden er anbragt knap for kaldes 
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Herover restauranten set mod vindue. Afskærmnirås 
gitrene skaber intimitet og hygge. Til venstre bÅ 
til opstilling af vin, frugt 0. l. I væggen montre tråd 
arbejder af forskellige kunsthåndværkere. Der vi; 

skiftende opstillinger arrangeret af Den Permaneré 
På modstående side restauranten set mod bagvæg åd 
med indbygget grill 


S 


JESPER HØM 


igt at gennemføre, da man på grund af prøveværelset 
endte den nøjagtige placering af samtlige lampe- 
teder. 

Højhuset var oprindeligt kun indrettet til standard- 
ærelser, men på et meget sent tidspunkt opstod øn- 
ket om indretning af luxussuiter i de to øverste 
tager. 

Byggeteknisk kunne dette lade sig gennemføre ved 
t udelade gasbetonskillerum, således at værelsernes 
tørrelse blev bestemt af de bærende betonskillerum, 
ler er placeret med en indbyrdes afstand på 7m. 

Alle installationsnicher og badeværelser måtte dog 
ibeholdes, men indgik i ændringen som ekstra luxus, 
åledes at værelserne fremtræder med både bade- 
ærelse og særskilt toilet. Ved indretningen af suiterne 
ar man udelukkende anvendt moderne dansk kunst, 
unsthåndværk og tekstiler, idet de dollarstærke 


STRUWING 


gæster, der belægger disse suiter, kender disse ekslusive 
danske møbler og stoffer som det bedste der findes på 
markedet. 

To hurtiggående 10-personers Otis-elevatorer samt 
en godselevator sørger for transporten op gennem 
højhuset. 

Desuden fører 3 mad-elevatorer direkte fra køk- 
kenet til det anretterrum, der findes på hver etage. 

Reception, lobby, bar og restaurant er alle belig- 
gende i stueetagen. Bag den 11 m lange receptions- 
skranke ligger telefoncentralen, radioanlægget, boks- 
anlægget samt rum til roomservice, med fjernskriver 
til køkkenet, kassen og anretterrummene samt telex- 
maskine. Personsøgeranlægget er placeret ved siden 
af telefoncentralen og betjenes af damerne der. 

Lobby'en rummer opholdsgrupper og udstillings- 
montre, den ene sidevæg domineres af en åben trappe, 
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Baren ligger umiddelbart ved foyeren, og der er her opnået en hyggelig og intim rumvirkning 


der fører op til selskabslokalerne samt ned til garderobe 
og toiletter i kælderen. 

Restauranten, der kan rumme 65 gæster, er ind- 
rettet med grill; også i dette rum er der indslag af 
dansk kunsthåndværk, idet ,,Den Permanente" sørger 
for skiftende udstillinger i montrer og på hylder, lige- 
som man har placeret brugsgenstande med tilknyt- 
ning til restaurationsdrift på hylder ved vinduer og 
bagvæg. 

De to vægge i restauranten er beklædt med måtter 
fra tobaksemballage opdelt med egetræslister. 

For at opfylde de bygningsmæssige forskrifter måtte 
baren, der rummer ca. 35 gæster, have en ca. 4 m bred 
åbning ud mod lobbyen, men ved opstilling af la- 
meller har man opnået en mere intim afdeling. 

Selskabslokalerne på 1. og 2. sal har indgang både 
fra hotellets lobby og fra sydfløjen, hvor der findes 
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foyer'er og garderober. Lokalerne kan med folde 
vægge opdeles til større og mindre rum, således å 
det er muligt at arrange flere selskaber samtidig 
ydermere er der direkte forbindelse til hallens foye' 
således at lokalerne kan indgå i hallens arrangd 
menter. 


Køkkenet, der er dimensioneret til at kunne klat 
serveringen til 1500—2000 gæster, breder sig over flen 
etager med hovedkøkkenet placeret på 1.sal. Al! 
undtagen komfuret, drives af elektricitet. Kældreri 
rummer lager af linned, kolonialvarer, kød, grøn! 
sager, øl, vand, vin, service og møbler samt maskir 
værksted, telefonrelæ, akkumulator m. v. | 

4. etage optages helt af ejendommens ventilation! 
anlæg, ligesom alle sanitære og tekniske installatione 
forgrenes herfra. Af overtro er 13. etage og væreld 
medfnrirst udeladt: 


o 
z 
z 
> 
p 
[4 


So 
BES 
DN 


DESK 
OR 


ST z 
RØD 


S% 


SZ 
SD G 


S N S SS 
Sy SS S 
> FE 
SEN DD ENE De 
D < SØDE DE 


S GS S 
Y EN 650 EN SE 
N | eee 
SN ER 
j 659% 


SØE ) . 

—— BØR EO SS USR RUS VG 

DD RR RR 
GRÅ y 


Æ 
eee 


< SDS 


EØS 
CS 


VOVEDE, 
0% G 
&; eee VGOE 


52 BY 


DE VD 
GG 
oe 
NE > 

$ Ve 
DE 
— 


S se É 


GSØS DEDE 


SAS GE 
SN 


D» 


NEN 


SØ 


GS GESGES 
SSAS& 
SSNE ES 


eatrets hovedindgang set fra forhallen ind i den store foyer i stueetagen. Den brede trappe fører op til den øvre foyer og videre til balkonfoyeren, der 
; på billedet til venstre i 


eatret 

eatret blev først på et ret sent tidspunkt til et 
ater; oprindelig var det en skøjtehal, derefter en ud- 
illingshal, som kunne bruges til banketter. Det var 
ærmest Århushallens ide, man var inde på, en for- 
mlingssal uden egentlig scene kun med hævet pla- 
au i den ene side. Aalborghallens store kostbare 
enearrangement havde forskrækket bygherren, så- 
des at man i lang tid stod helt afvisende overfor 


nken om at indrette en lignende scene. 


Først da man blev klar over hvilken interesse, der 
vil være for et gæstespilteater, gik man over til at 
projektere med snoreloft, blot undlod man at gå op 
i den store højde som normalt vil svare til et teater 
af denne størrelse, derfor det ret forbløffende lave 
format man ser i sceneåbningen, dette skyldes altså, 
at scenetårnet er væsentlig lavere end sædvanligt. 
Funktionen er dog fuldt ud tilfredsstillende, det er 
blot en højst utraditionel form. Teatret, der er pla- 
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ceret i kompleksets nordvestlige hjørne, blev indviet 
den 11. nov. 1958 med italiensk operagæstespil og her- 
med var hele komplekset i drift. 

For at gøre salen anvendelig til de forskellige for- 
mål, var det nødvendigt at udføre stolene på trans- 
portable vogne, som kunne køres ned og opmaga- 
sineres i kælderen, når hallen skulle anvendes med 
fladt gulv. Orkestergraven er derfor indrettet som 
stoleelevator og ydermere udformet således, at den 
kan anvendes som en 3 m dyb og 15 m bred forscene. 

Af hensyn til de mange forskellige formål er til- 
skuerrummet anderledes end i et almindelig teater; 
rummet er ca. 36m i kvadrat og 14m højt. Af 
akustiske grunde er der over sceneåbningen anbragt 
en 3-delt lydhimmel, hvis mange felter i forskellige 
dybder bevirker, at lyden kastes ud i salen, således 
at man hører fint selv på de bageste pladser. Med 
professor Ingerslev som lydteknisk rådgiver har man 
yderligere profileret loft og sidevægge. Målinger har 
vist at rummet akustisk er over forventning. 

Når salen anvendes uden brug af scene, skal jern- 
tæppet være nede og af den grund er dets forside ud- 
ført af glatte jernplader, der er spartlet og malet. 
Foran er anbragt et glasfiber-tæppe af en meget 
åben vævning, der tillader at man kan ane jern- 
tæppets farve igennem. 
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På modstående side ses en del af den store Soyer i i 
etagen med garderobe til venstre. Billedet giver et 


indtryk af foyerens loftsbelysning. 
Til venstre: Sammenkoblede stole i foyeren 


findes følgende tæpper: rødt velour fortæppe, gi 
velour kabarettæppe, blåt kabarettæppe af uld, 
barettæppe af sølvgråt plastik, grå og sorte sidedrå 
perier, sorte bueben, kapper, filmslærred, soffiter sal 
rundhorisont. 

Sceneåbningens bredde kan med to skydetårne | 
duceres fra 15 til 10 m. Skuespillerfoyer, solist- | 
korgarderobe, scenemester- og regissørrum er place! 
i østre og vestre side af scenetårnet, i vestsiden find 
desuden kantine og prøvesal. | 

Salens ringe højde bevirker, at loftshøjden i de 
over hinanden liggende foyer'er er relativt lav. 
at understrege den intimitet der ligger heri, er c 
under lofterne i de 2 nederste foyer'er ophængt bit 
ker af oregonpine, der samtidig bærer el-armatur! 
Af hensyn til udstillingsarealet er garderobeskranl 
og garderobestativer flyttelige. | 

Ved siden af hovedindgangen fra ,,3 Falke Squar 
ligger billetkontor og arrangørkontor. Ved teaterfo 
stillinger sker tilkørsel langs vestsiden, her er né 
revet en del af de gamle villaer til parkeringspla 
foreløbig til 150 biler. Når arbejdet er tilendebdl 
vil der her være plads til 300 biler, men det vil sikkd 
vise sig, at selv dette areal og det i kælderen indfeta 
parkeringsareal til 150 biler om få år er utilstrækkeli! 
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Scene fra den franske Sagan-ballet 


Tallen med stoleopstilling til teaterforestilling. De to store lydvinger med rudeinddeling på begge sider af scenen er drejelige for akustisk regulering. 
fassetterne over scenen tjener også akustiske formål 
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Salens stolevogne kan på kort tid fjåt 
nes, så gulvet kan ryddes når salft 
skal anvendes til andre formål. 
Detaljen herunder viser stolevange må 
rækkelampe 
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; fra Falkoner Allé ind i gården med indgangen til 3 Falke Bio 


>»grafen 
grafen, der er beliggende i den sydøstlige del af 
nplekset, var det tredie afsnit, der blev færdigt. 
skuerrummet har plads til 1000 gæster. Kinoan- 
get er specielt indrettet til fremvisning af Todd- 
)-film, med 70 mm filmsstrimler, men kan des- 
>n spille alle kendte forevisnings systemer, Cinema- 
»pe, Widescreen etc. Lærredets største udstrækning 
ikoddshlm) ker 7,608 mm "Tr 40 mM men kan 
skes af både i bredden og højden, således at for- 
tet kan tilpasses de øvrige systemer. Krumningens 
zøjde er 2,6 m. Forscenen er ca. 8 m dyb og de 2 
tæpper som følger henholdsvis forkant og bagkant 
:cenen, åbner mulighed for anvendelse ud over det 
t biografmæssige: møder, foredrag og kabaret. 


Væggenes udformning er dikteret af de lyd- og lys- 
tekniske problemer, idet belysningen er forsænket i 
dybe spalter mellem de akustiske plader. 

Rækkeafstanden er 85 cm, der sammenholdt med 
en ret tynd polstring af stoleryggen giver meget 
rigelig benplads. Stolebredden er ca. 55 cm, og gul- 
vets stigning er ca. 18 cm pr. række. 


Syd- og østfløj 

Syd- og østfløj optages helt af kontorer og butiker, 
og ved udlejning af butiker har man især arbejdet 
hen på at få sådanne brancher indlejet som specielt 
kan betjene hotellets gæster, såsom banker, rejse- 
bureau, international kiosk, souvenierforretning, par- 
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Herover biograffoyeren og nederst biografsalen set mod bagvæggen med operatørrum. På modstående side ser man midt ned gennem salen mod lær: 
som måler 17,8 meter i bredden og 8 meter 1 højden, krumningens pilhøjde er 2,6 meter 


SKE 
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aeri, dame- og herrefrisør, læge, boghandel m. v. 
mpleksets forskellige grene er indrettet til et meget 
imt samarbejde, således at man f. eks. ved kongres- 
"kan anvende de forskellige specialrum og derved 
> kongressens deltagere den bedst mulige service. 

Falkonercentret er de mange forskellige rum 
nineret af livlige farver, idet man på grund af 
ndvæsenets strenge krav har måttet været sparsom 
d anvendelsen af træ og andre brandbare ud- 


ykningsmaterialer. O.H. 


nnem byggeperioden har følgende været be- 


ftigede med sagen: 
ørn Albrechtsen, Stig Andresen, M. Suhr Ander- 
, John Andersson, Ulla Bendtsen, G. Boni Jensen, 


Eskild J. Bondesen, E. Daugaard-Jensen, C.F. En- 
gelsen, I. Feddersen-Jensen, Preben Fabricius, Hans 
H. Henriksen, Poul Hummelubr, Ulla Hansen, Edv. 
Jensen, Holger Jensen, Peter Koue, Torben Krag, 
Villy Frei Krogh, Søren Koch, Folmer Larsen, Gun- 
ner Larsen, N.B. Lund-Hansen, Knud Erik Larsen, 
Finn Miltersen, Carsten Meier, Erling Nielsen, Erik 
Ostermann, O. Krall Pedersen, Povl Pedersen, Grete 
Plesner, E. Pontoppidan, Gunnar Ravn, Asger Schmel- 
ling, Jes Willadsen Stork, Eyv. Strabo, Ole Sørensen, 
Ole M. Sørensen, S. Thoresen Lassen, Ellen Waade, 
Finn Wang, Otto Weitling, Vilh. Wohlert, Poul Sø- 
gård Østergård. Tegnestuen på byggepladsen har væ- 
ret ledet af Poul Hummeluhr og Gunner Larsen. 

Rådgivende civilingeniører har været Henning Han- 
sen, Erik Carlsen & Jens Frølund. 
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Planlægningen af Københavns centrale bydel er stærkt præget af automobilismens stærke vækst. Det stor-københavnske primærgadenet ender 1 en | 
gade, der omslutter byen indenfor søerne. Det betydeligste knudepunkt i dette vældige vejanlæg tænkes kombineret med bygningen af et stort erhvi 
område vest for hovedbanegården. Generalplankontoret har i en smuk publikation ,,City plan veste gjort rede Jor ideen i dette erhvervsområde. I et sål 
nummer af Arkitekten vil vi omtale planen nærmere. Her bringer vi en enkelt af publikationens illustrationer, der viser de afskrækkende dimensån 
på en effektiv trafikudfletning. Det er en lymfekirtel, der skal standse automobilismens blodforgiftning i de gamle bydele 


Nye retningslinjer 


Det er med byens omdannelse som med tiden — står 
man stille for at iagttage dens gang erkender man 
næppe, at der sker det mindste. Er man derimod op- 
taget af andre ting, er pludselig den halve dag gået. 

De bygningsfornyelser, der i mellemkrigsperioden 
blev gennemført i Københavns gamle bydele, rejste 
ganske vist lejlighedsvis protester. Men der var så 
megen gammel og dårlig bebyggelse, at man samtidig 
så med en vis tilfredshed på saneringerne. Byens styre 
har vel også set det som en fordel, at den selvsanering, 
der fandt sted, blev gennemført af erhvervslivet uden 
omkostninger for byen — og godkendte derfor en række 
langsigtede planer for store virksomheders expansion 
i bydelen. 

Mange af disse førkrigsplaner er først nu ved at blive 
realiseret. Og pludselig opdager vi, at værdifulde træk 
i byens gamle ansigt er ved at forsvinde. 

At standse tiden er umuligt. Ingen magt vil kunne 
hindre, at den gamle bydel efterhånden vil skifte ka- 
rakter. Men man har lov at tro, at en målbevidst ind- 
sats kan sikre en byfornyelse, der vil bevare bydelens 
mest værdifulde træk. 

I den generalplanskitse, stadsingeniørens direktorat 
udsendte i 1954, påpegede man bystyrets muligheder 
for at gribe ind i den gamle bydels omdannelse. Og 
man påviste, at det også af andre end kulturhistoriske 
grunde ville være af værdi at bremse erhvervslivets 
planløse expansion i bydelen. Automobilismens stærke 
vækst krævede et helt ændret syn på de trafikale mulig- 
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heder i en bydel med et middelalderligt gadenet. !i 
deudvidelser i den gamle bydel ville forslå som 
skrædder i helvede. For erhvervslivets egen skyld mål 
man nødvendigvis finde andre og trafikalt bedre beli 
gende områder til erhvervsbyggeri, f. eks. det gaf 
banegårdsterræn, området omkring grønttorvet og I 


forreste Vesterbro, hvor placeringen af et hovedknuf 
punkt i primærgadenettet ville kræve betydelige f 
neringer. | 
Økonomiske og tekniske argumenter har som | 
kendt altid haft større vægt end kulturelle. Påvisnin! 
af den ændrede byplantekniske situation har derfor (f 
været afgørende for bystyrets seneste skridt i denne 
men det har ikke været uden betydning, at en &é 
offentlig mening nu går ind for en sikring af den gal 
bydel mod total ødelæggelse. | 
Det betydningsfulde skridt Københavns borgeff 
præsentation nu har taget efter så lang tids tøverif 
dog kun blevet et halvt skridt. Man har tiltrådt nd 
retningslinjer for bygningsanvendelse og byggebestif 
melser i den indre by, udarbejdet af magistraten| 
afdeling. Retningslinjerne går ud på, at man i | 
dele af den indre by kan tolerere en erhvervsmælg 
udvikling. I andre dele vil man konservere den nuff 
rende udnyttelsesgrad. Nogle steder vil man søgdå 
bevare de få boliger, der er tilbage i den indre by, | 
kombineret med kontorer og butikker. Man opg! 
endvidere at udvide Kompagnistræde og Vestergdå 
linjen. | 


anen, der ledsager Københavns ma- 
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"Men — og det er det kunstige i denne sag — retnings- 
njerne er formulerede i bred almindelighed og uden 
n ledsagende plan, hvoraf det kunne fremgå i hvilke 
mråder af de gamle bydele, man ønsker den ene eller 
en anden fremgangsmåde anvendt. Man viser blot 
en her gengivne plan, der med grå tone angiver det 
amlede område, hvor de varierende retningslinjer for 
yfornyelse vil blive bragt i anvendelse. Både for 
rundejerne, erhvervslivet og for de arkitekter, der 
kal projektere nybyggeriet i de gamle bydele, er det 
tilfredsstillende med en så middelmådig orientering. 
Man må alvorligt frygte, at den usikkerhed bekendt- 
ørelsen efterlader enten vil medføre en utilsigtet lam- 
nelse af den fornuftige byfornyelse, der nødvendigvis 
1å gennemføres i de saneringsmodne områder af den 
amle bydel, eller et vældigt projekteringsspild. 
Man kan helt anerkende det halve skridt, borger- 
epræsentationen har taget, som et forvarsel til en vir- 
elig fornyelsesplan for de gamle bydele. Borgerrepræ- 
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sentationen må snarest anmode magistraten om en 
plan, der viser zonerne, hvor de forskellige retningslin- 
jer vil blive bragt i anvendelse. 

Arkitekterne har ved byggesager i den gamle bydel 
ofte befundet sig i en vanskelig stilling. Bygherren vil 
sædvanligvis ønske et nybyggeri med den højest mulige 
udnyttelse af grunden. Det er jo den økonomiske bag- 
grund for selvsaneringen. 

Selvom arkitekterne har følt, at de ofte var med til 
at ødelægge den gamle bydel i deres bestræbelser på at 
tjene bygherren bedst muligt, har de ikke kunnet finde 
støtte for andre synspunkter i officielle planer for by- 
delen. Tværtimod lod byggeloven af 1939 formode, at 
bystyret ønskede en intensivering af bebyggelsen i de 
indre bydele, der var placeret i 1. grundkreds. 

Man vil næppe appellere forgæves til arkitekterne, 
når det gælder redningen af de gamle bydele. Men 
bystyret må yde arkitekterne støtte gennem klare og 
utvetydige retningslinjer og planer. s. 
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Frank Lloyd Wright 


Mere end 60 år er gået, siden han byggede sine første 
huse og førte de ideer frem, som i Amerika grund- 
lagde begrebet moderne arkitektur. Han var på én 
gang myte og virkelighed — heroisk historie og bidsk 
aktualitet. 

Langt ind i dette århundrede var amerikansk ar- 
kitektur, stort set, af europæisk extraktion. New York 
— sagde Wright engang — er, hvad facadedekoration 
angår, en hyldest til Beaux Arts, og indenunder en 
hyldest til den amerikanske ingeniør. Da ændringen 
kom, var den skelsættende. Der råder ingen tvivl om, 
at Wright vendte et helt nyt blad i amerikansk byg- 
ningskunsts historie. Hans landsmænd har kviet sig 
ved at acceptere det. De har — til Wrights ubændige 
harme — villet placere ham i forspillet til den moderne 
arkitekturs gennembrud. Udfra denne betragtning 
kædes han til de 2 store navne: Richardson og Sul- 
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livan; den sidste var hans egentlige læremeste 
Det er rigtigt, at de to tilhører forspillet — og 
sin vis optrådte Wright vel også som prologus. Me 
han var samtidig en hovedaktør i dagens drama. D 
går trods alt et grænseskel mellem Wright og hans 
forgængere. 

Richardson er visselig arkitekturhistorie, også i de 
forstand, at hans huse for en stor del var skabt 
stilhistoriske motiver. De massive, magtfulde mur 
masser, præget af middelalderlig romantik, er u 
tryk for en personlig, men ikke skelsættende arkitektu 
Hans borgagtige bygninger kan — siger en amerikan 
kritiker — ikke forsvares undtagen i rent militær fo 
stand. Sullivan, derimod, fandt nøglen til et nyt for 
sprog — men fik ikke mulighed for at bruge den. Lig 
som Napoleons garde kendte han kun 2 alternative 
og han fik ikke engang mulighed for et valg. En male 


er en billedhugger med kunstnerisk geni kan være 
eså kantet og autokratisk som Sullivan — han har 
g mulighed for at realisere sine visioner og gå i hi 
de møder forståelse. Men der existerer ingen virke- 
hed for en arkitekt uden byggeopgaver. Sullivans 
nflikt med Chicagos matadorer endte som en tra- 
die — 30 års uvirksomhed, ensom og isoleret. 
Men måske kan man sige, at han sejrede gennem 
ank Lloyd Wright, som altid omtaler ham som 
>steren. Sullivan erkendte en ny tids teknologi, hans 
zer om en organisk arkitektur lå bag Wrights re- 
lutionære indsats. For en revolution — det var det! 
right gennemførte allerede i 90”erne det totale brud 
>d arkitekturbøgernes katekismus, med det stil- 
storiske vocabularium, med det nedarvede begreb 
a huset som hus — ja med den traditionelle pro- 
sterings grundprincipper. Man skal være varsom 
ed at proklamere mutationer i den kunstneriske ud- 
gling — men her synes den uomtvistelig. Det er rig- 
st, når man har peget på, at vore pionerer på det 
terne nationale plan ikke nåede meget videre end 
at forenkle den traditionelle arkitektur, løsne dens 
assivitet — men at Wright selv sprængte den med 
mamit. Stort set er der intet tilbage af den filosofi 
: det formsprog, hans forgængere byggede på. Vi 
allise, hvad han satte i stedet. 


Wright studerede oprindelig til ingeniør. Han for- 
d studiet 3 måneder før den afsluttende examen. 
an ville til Chicago og være arkitekt — havde, ret 
set, altid villet det. Hans moder, der var lærerinde 
; som havde afgørende indflydelse på ham, ønskede 
z en søn, der skulle være arkitekt. Wright var altså 
ke blot den fødte arkitekt — han var projekteret som 
dan. 

25 år gammel begyndte han sin egen praxis, mær- 
lig moden og målbevidst. Han fejede alle gamle 
rmler tilside og søgte at bygge en livsnær arkitektur 
>), som altid tager sit udgangspunkt i opgavens 
elle program. Naturen og ikke bøgerne var hans 
spirationskilde, og han lod husene gro op i over- 
1sstemmelse med principperne for organisk væxt. 
Wright udtrykte det selv sådan: ,,En følelse for det 
"ganiske i naturen er uomgængelig for en arkitekt, 
> kendskabet til samspillet mellem form og funktion 
- rodfæstet i hans gerning". Sullivan havde skabt den 
te citerede maxime: Formen følger funktionen. 
Iright gav den en mere holdbar formulering: ,,Form 
funktion er et hele”. 

Det er en bedrift at have formuleret en sådan ind- 
illing, en generation før den overhovedet lod sig 
ore i Europa. For Wright var det ikke en ny fase 
arkitekturens udvikling — han så det som en helt 
y livsholdning. 

Det, vi kalder organisk arkitektur — sagde han — er 
ke bare en æstetisk retning — men det er den grund- 
>ggende idé om en ny sammenhæng, det sande grund- 
g for en demokratisk og menneskelig tilværelse, 
or kunst, religion og videnskab er ét, — den eneste 
j ud ud af kaos. 


Organisk arkitektur er blevet et begreb, som lever 
i og frugtbargør moderne bygningskunst. Man kan 
synes, at det er en noget lyrisk filosofi. Men det af- 
gørende er, at Wright har udmøntet den i et helt 
frit formsprog med streng logik og en levende fantasi- 
fuldhed, som rent umiddelbart illustrerer hans ideer 
og gør dem fattelige. 

Wright har sprængt ideen om huset som en kombi- 
nation af ensdannede æsker i en æske, ordnet efter et 
eller andet geometrisk princip. Han har formet en 
helt ny rumopfattelse ved at opløse de traditionelle, 
fast sammenkædede og regelmæssige rumelementer til 
fordel for en mere glidende kombination af arealer, 
hvis anvendelse ligeså ofte er et spørgsmål om mulig- 
heder som om definitivt vedtagen brug. Livet skal 
kunne folde sig ud i boligen og ikke arkiveres i skuffer. 
Hans rum er uregelmæssige i deres kontur, de knytter 
sig intimt til hinanden, ja synes undertiden at vokse 
ud af hinanden, med varierende loftshøjder og for- 
skydninger i niveau, men altid holdt i ave af de brugs- 
mæssige krav. Den vældige skorsten med den åbne 
kamin — en gammel amerikansk tradition — står som 
en kærne, et kraftcenter, hvorfra rummene folder sig 
ud. Planen lukker sig op udadtil, huset mister sin 
skarpe kontur og får en vigende afgrænsning mod 
haven — ude og inde glider umærkeligt over i hin- 
anden. — Det er næppe nødvendigt at understrege 
den betydning, disse principper har fået i moderne 
arkitektur. 

Endnu klarere kommer Wrights tanker om en or- 
ganisk arkitektur til udtryk, når man ser, hvordan 
hans huse på basis af denne planidé folder sig ud i 
3 dimensioner. Bygningen voxer indefra, den gror 
frem som resultat af en indre logik med en levende 
gruppering af bygningens masser, planens rigdom ud- 
krystalliserer sig og danner en fantasifuld, skulpturel 
helhed. Hans huse er ikke komponeret med fire 
facader der klistres sammen i hjørnerne, og som helst 
skal betragtes hver for sig fra et passende fixpunkt. 
Lige så lidt som ved en blomst eller et træ kan man 
tale om egentlige facader — for huset er voxet frem 
som en rumligt virkende helhed og opleves kun til- 
fulde ved at man bevæger sig omkring det og stadig 
beriges ved nye synsvinkler. Det er en oplevelse i 
tid og rum, levende og mangfoldig som en film. 

I sin struktur følger huset med ubøjelig konsekvens 
de samme principper for organisk væxt. Wright be- 
gynder ikke på vanlig vis med et dybt hul i jorden, 
for derefter at stable klodser op, vægt på vægt. Hans 
kælderløse ét-plans typer hviler på jorden, de gror 
så at sige frem og frigør sig mere og mere, idet de 
skyder tilvejrs — terrasser og balkoner skyder sig frem 
fra husets kærne — og det hele samles under vældige 
lave tagflader med voldsomme udhæng. Som træ- 
kroner giver de facaderne liv og dybe skygger. Hel- 
heden præges af de stærke horisontale virkninger, som 
knytter bygningen intimt til det prærielandskab, hvor 
han så ofte har bygget — det vidtstrakte, åbne land 
med den fjerne horisont, hvor alt hvad der rejser sig 
lodret let kan få en overvældende og urimeligt an- 
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massende karakter. Her tør man vel for en gangs skyld 
tale om jordfødte huse. Harmonisk tilpasser de sig 
landskabet — ja beriger naturen, så Wright med føje 
har kunnet hævde, at ofte var det først når huset lå 
der og accentuerede landskabets linier og reflekterede 
dets stoflige særpræg ved hans valg af byggematerialer 
fra selve grunden, at folk for alvor fik øje for stedets 
karakteristiske skønhed. Det tør vel hævdes for hans 
opus magnum: Taliesin East og Taliesin West. 
Netop i valget af materialer viste Wright sin natur- 
følelse, sin sans for de ægte kvaliteter og sin virtuose 
evne til at orkestrere en mangfoldighed af stoflige 
virkninger. Det er ikke tilfældigt, at en af de mange 
bøger -om hans arkitektur bærer titlen: On the Nature 
of Materials. I sine foredrag og bøger har han be- 
handlet emnet med intens indlevelsesevne. En sentens 
giver hans indstilling: ,,Ethvert materiale har sit eget 
budskab og for den skabende kunstner sin egen 
musik", Når vi i den nye bygningskunst bruger træet 
uden maling og anvender sten og tegl med rigt 
facetteret struktur står vi i dyb gæld til Wright. 


Det er ikke tilfældigt, at jeg fortrinsvis har karak- 
teriseret Wrights arkitektur ved en omtale af hans 
boligtyper. Her ligger hovedvægten i hans produktion, 
her har hans ideer taget form. Han fik alt for få op- 
gaver af mere speciel karakter. Hans skæbne har ikke 
været blid. I perioder kostede det ham bitter kamp 
at holde hovedet oven vande. Det taler lidt om pro- 
fetens kår på hjemmemarkedet, at han var næsten 
80 før han fik sine egne kollegers guldmedaille. Over- 
for omgivelserne måtte han væbne sig med, hvad han 
kaldte: redelig arrogance. 

Med usvækket livskraft skabte han i sin høje alder- 
dom nye og sensationelle løsninger på traditionelle 
opgaver: fabrikken, kirken, kontorbygningen o. s. v. 
Hans seneste projekter til skyskrabere viste ham som 
Sullivans sande arvtager. Hvor andre laver højhuse 
ved — med tungen lige i munden — at stable småhuse 
oven på hinanden, har han løst det vertikale arkitek- 
toniske problem med et helhedsgreb på opgaven, som 
viser en ny opfattelse — skelsættende som da han løste 
det horisontale problem. 

Wright var først og sidst arkitekt, et kunstnerisk 
geni. Men han var mere endnu: — filosof og profet, 
revser og rebel. I sind og skind var han Amerikaner 
- en mand der accepterede en ny tid og søgte at 
forme en stærk kultur udfra dens egne forudsætninger. 
Og dog havde han dybe rødder i det foregående sekel. 
Han var individualist — vel stundom også lidt af en 
anarkist — og han stillede sig skarpt overfor de ten- 
denser i moderne arkitektur, der peger mod en mere 
kollektiv udtryksform, mod fælles arkitektoniske ud- 
tryksformer, mod fælles arkitektoniske udtryksmidler. 
Uforfærdet tog han kampen op mod den interna- 
tionale modernisme, han slyngede sine manifester og 
bidende paradoxer mod modulreligion og propor- 
tionskatekismus som efter hans opfattelse truede den 
humanisme, han var exponent for. 

Hans værk er udødeligt. 
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Langkilde 


Lejeloven af 1908 

Den nye lejelov, der kun har nogle få måneder på bagen, fol 
ligger allerede i en kommenteret udgave. Det er formanden k 
boligretten i København, Ib Lunø, der paragraf for paragi; 
viser eksempler fra retspraksis, der kan belyse lovens virkeområ 
og hensigt. Det gør unægtelig det hele mere nærværende. Bogi 
der er udsendt på I. H. Schultz” forlag, er en overordentlig ny 
håndbog. 


Compasso d”'oro 1958 tildelt Den Permanente 
Den Permanente har fået tildelt den fine italienske udmærke 
Gran Premio Internazionale La Rinascente Compasso d'oro 1958. O 
rækkelsen fandt sted den 5. april i Galleria Nazionale d”A | 
Moderna i Rom, hvor direktør Asger Fischer repræsentere 


Den Permanente. 


Kursus i byplanlægning 

Over emnet ,,Saneringen” afholder Kungliga Tekniska Héå? 
skolan i Stockholm d. 8.—12. juni og d. 22.—26. september 1d 
to kurser for byplanlæggere. Som sædvanligt vil der blive pl 
til enkelte danske deltagere. 

Program kan rekvireres hos Institutionen får Stadsbyggnå? 
Kungliga Tekniska Hågskolan, Stockholm 70. Ansøgning fe 
deltagelse vedlagt korte oplysninger om eksaminer samt i 
værende og tidligere virksomhed indenfor byplanlægning sl 
være Institutionen for Stadsbyggnad i hænde senest 15. maj 19/t 

Afgiften er 400 svenske kroner inkluderet rejseomkostninger fi 
studiebesøg i 3 mellemsvenske byer. | 


|: 


Kongres i Athen 

Fra 14. til 1g. september afholder Association Littéraire et A1 

stique en kongres om kunstnerrettigheder i Athen. Tilmeldt 

skal senest ske den 15. juni. | 
Yderligere oplysninger kan fås i D.A.L.s sekretariat, Bredgatftl 


66, Kbhvn. K. 


Internationalt boligseminar i Helsingfors 

I løbet af sidste halvdel af august vil der i Helsingfors blive hof 
et internationalt seminar til drøftelse af sociale problemer i fåf 
bindelse med boligbyggeri. Seminaret er tilrettelagt af F.N.s tå 
niske bistandsadministrations Europa-kontor indenfor rammerftt 
af det særlige sociale velfærdsprogram for de europæiske land? 

Seminaret, der får engelsk som officielt arbejdssprog, slutter ||| 
til et lignende, som holdtes i 1957 i Sévres ved Paris. 

I midten af januar nedsattes i Genéve en forberedende komilå 
der skal tilrettelægge dagsorden for seminaret i Helsingfors.f 
denne komité sidder bl. a. direktøren for den finske byggefond 
Helsingfors, Heikki von Hertzen. Blandt de emner, som vil blif' 
drøftet, er egnsplanlægning i forbindelse med boligbyggeri, c 
førelse af boliger, der er økonomisk opnåelige for det størst mulil 
antal boligsøgende og sociale og vejledende forholdsregler, d 
kan lette boligsøgendes tilpasning til moderne boligbyggeri. | 


Skydevinduer og skydedøre 
Arkitektens forlag har ladet fremstillet et antal særtryk af arkitejt 
Vetle Jørgensens artikel om skydevinduer og skydedøre, som bill 
bragt i Arkitekten nr. 8. Artiklen er udarbejdet på grundlag af! 
undersøgelse af ophængnings- og tætningsmetoder ved skyde 
duer og skydedøre. Der vises et stort antal principskitser af forsk | 
lige beslagtyper samt tegninger af en række udførte skydevindt! 
og skydedøre, hvor anvendelsen af nogle typiske beslag vis 
Særtrykket sælges fra Arkitektens forlag, prisen er kr. 3,00 
oplaget er begrænset, så interesserede opfordres til at afgive Hi 
stilling snarest. 


klæd huset på til al slags vejr 


imursisolering skal beskytte mod kulde, men skal også kunne tåle slag- 
n, der trænger gennem muren. Formuren i en hulmur kan aldrig antages 
være 100 '/, tæt. Derfor er det vigtigt, at vælge et isolationsmateriale, 
”- både tåler fugt og hindrer fugten i at trænge ind til bagmuren. Rock- 
ol opfylder begge disse krav. Til isolering af hule mure i nybyggeri an- 
des Rockwool Batts 112 E —- den mest økonomiske af alle former for 


|mursisolering. Rockwool Batts 112 E har format 27x45 cm. Højden 


rer således til højden af 4 skifter — den normale lodrette binderafstand. 


soler med ROCKWOOL ars sc AUCK LYDO 


"TIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 18 . KØBENHAVN K . TLF. C. 9575 
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Falkoner-Teatrets højttaleranlæg 


Udviklingen indenfor det elektroakustiske område 
præger i høj grad nutidens teater og musikhal. Det 
har aldrig været svært at bygge store rum, men det 
har været uhyre vanskeligt at frembringe gode lytte- 
forhold i store rum, men disse besværligheder er nu 
overvundet. 

Falkonercentret har Skandinaviens største højttaler- 
»Falkoner-Hallen", Københavns 


anlæg i brug i 


H.NIELSEN & SØN 


har til Falkoneércentret leveret: 


Fra tonekontrolrummet 
i Falkonercentrets teatersal 


mest moderne teater med plads til 2.200 person 
Det gigantiske anlæg er projekteret af ,,Lydtekri 
Laboratorium" og leveret af ,,Telefunkenf, der nel 
har specialiseret sig i sådanne kæmpeanlæg. Bil 
findes lignende installationer i operaen i Paris så 
Opera-Haus i Hamburg. | 

For at skaffe bedst mulige lytteforhold overalt i "ff 
store rum, er der opsat ikke mindre end 80 højttal! 


MASKINFABRIK "Is 


2 stk. 10 personers elevatorer Hastighed: 2,55 m/sek. 
Hejsehøjde: 46,4 m 
Antal stop: 15 
e Styring: Duplex kollektiv med Leonard kontrol 
tls Spiltype: Gearløs 
Døre: Dobbelte automatiske skydedøre 
1 stk. 10 personers-godselevator Hastighed: 1,55 m/sek. 
Hejsehøjde: 50,09 mM 
Antal stop: 16 
e Styring: Duplex kollektiv med Leonard kontrol || 
Z1s Spiltype: Gearet drivskivespil | 
Døre: Dobbelte automatiske skydedøre 


1 stk. platformselevator for transport af stolevogne 
Anvendes samtidig som platform for orkester || 


Platformsbredde: 


350 

pr Længde: 14,4 mM 
Ia OVa Løftehøjde: 7,15 m 
Løftekapacitet: 10 tons 


Kørende og bærende stålkonstruktioner for stolevognsanlægget 


Elektrisk drevet jerntæppe 


4 stk. elektrisk drevne brandporte 


Samt diverse smedearbejder 
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Heraf 2 stk. 7,300 mm bredde og 2,5 m højde 


250753 OOS DB BRÆT = 3 


en ote dør. 


Som andre Victor-modeller har 
Estate'n her selvfølgelig 

også fire døre — men 

det er den Ste dør, der 

gør denne specielle model 
tiltrækkende for arkitekter og 
andre, som skal bruge masser 
af plads til ting og sager. 


Se, hvor smukke linjer, 
den ny Victor Estate har! 
En herlig vogn — også 
til ferie og camping. 

Der kan sove to i den! 


GENERAL 
MOTORS 


) ) 7 ; HbA Ge SNG HOOD NE al1lon? 
Kh ansiering gennem General Motors BLEE ETS Ed ME KODE JU EGE 0 D 40 
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samlet i 2 lydsøjlesystemer. De er placeret over sce 
åbningen, således at lyden i strålebundter forde! 
ned over tilhørerne, som vil fornemme det naturllf 
lydindtryk, som er karakteristisk for ,,T'elefunker! 
lydsøjler. Forstærkercentralen yder 700 watt, og ff 
en række radiofonimikrofoner kan hele scenerum 

pr en snes dækkes. Til særlige opgaver findes en trådløs ,,Mik 

' SOLIGNUM — port"-mikrofon — en miniature mikrofon — der i flj 
RR bindelse med en lille lommesender og en FM-mdi 
tager muliggør, at man kan færdes overalt i sal og 


scene uden generende kabler. 
Tonekontrolrummet, der ses på illustrationen, 
et teknisk vidunder. Tonemesteren kan fra den st 
mixerpult, der har 40 lydkanaler, dirigere hele 
lægget. Der kan sendes musik, som kan mixes nå 


IMPRÆGNERING lydeffekter, og anlægget er bygget således, at dc 
senere også kan tilsluttes en efterklangsmaskine | 
AF TRÆVÆRK ledes, at rummets naturlige efterklangstid kan varie 


er en nødvendighed for at Ligeledes kan anlægget omstilles til stereofonisk gå 
givelse. Der er også tænkt på de tunghøre, idet de 
i selve rummets gulv er nedlagt en såkaldt induktioll 
sløjfe, der sender lydimpulserne direkte til de turf 


høres egne høreapparater. 


forebygge ødelæggelse gen- 
nem svamp og råd 
SOLIGNUM er anerkendt 
som yderst effektiv og billig 
SOLIGNUM bevarer træ- 
værket frisk og stærkt 


SOLIGNUM giver trævær- Mørkhøj Bygade 30-32 Set fra et elektroakustisk synspunkt er ,,Falkonf 
ket en smuk farve København-Søborg É SOE Ta ER ar EG ,. 2 
SEEST Os ør ER SNS Hallen S installationer enestående i sin art, og detft 
VE EdGE BYE LERE dERISESE ikke bare Skandinaviens største teater, men også « 
under Deres tilsyn mest moderne i enhver henseende. For at give et i 


tryk af installationens størrelse kan det oplyses, | 
alene til forstærker- og mikrofonanlægget er anve 


Godkendt af Boligministeriet 


5.000 meter kabel og alene til kontrolpulten i to 
rummet ca. 1.000 meter. 


KAN DE LI? 
Aluminium-akustiklof 
MUSIK? irakere SEER 


I Falkonercentret er der i stor udstrækning, bl. 
biograffoyer og teaterfoyererne anvendt akustiklofterfe 
fabrikat Dæmpa-panellofter. Der er anvendt speciel 
Klubben. paneler med særlige ventilationshuller i bunden i 
fugerne mellem panelerne. Man kan således anbrir 


Hvis ,ja'' - så har De vel studeret det 
materiale, vi sendte Dem om Fona- 


e Klubbens store LP-—plader koster kun 
29,50 kr. — og så få De hver 5'te plade 
gratis og et smukt medlemsblad oven- 
ikøbet. Alle plader af alle mærker kan 
købes på rentefri FONA-KONTO. 


e Pladerne kan De høre i enhver FONA- 
forretning, men De kan også bestille dem 
til postforsendelse direkte fra 


FONA-KLUBBEN Prev 


Skoubogade 4 
København K 


BYen 770 KLUBBEN 


P.S. Skulle materialet med rabatmærket på kr. 5,90 


ikke være kommet til Dem, beder vi Dem ringe 


eller skrive til os — så sender vi det omgående. 


Typerne A, B og C 
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FALKONÉRCENTRET 


Vi har leveret og opsat 


GALLON plasticvægbeklædning 


Hotellets etagekøkkener 
Personalets garderober 
Toiletter og gange 


Selskabslokalerne 


Lysægte - Tåler slag og stød 


Vandtæt - Kan erstatte fliser 


HENRY GUSTAVSEN Als Å. KORNERUP 
VÆGBEKLÆDNING IMPORTØR 
St. Kongensgade g2 Frydensbergvej - Hillerød 


Byen 93 30 Telefon 474 


Christian Jørgensen & Søn 
MØBELPOLSTRER OG DEKORATØR 


ROBERT HOLMEN 
TAPETSERER OG DEKORATØR 


iihorshavnsoa dere DES EEN GS SÆT Verksed: He GE i 
Telefon PAlæ 62 73 

Benyt venligst BYen 5944x til privat adr.: 
Toldbodgade 21,K 


Levering af stoffer 


og gulvtæpper samt reparation j 
så Alt scenearbejde udføres 
af enhver art 


Scenetæpper: For-, mellem- og bagtæpper 


Snoretræk — Belysning 
Leverandør til skoler og københavnske teaterscener 
Syning af 25 års erfaring 
sardiner og læpper lil É 
ordnes ArEpE Leverandør af 


Falkonércentrel samtlige scenetæpper til Falkoneércentrel 
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GLASMAGASINET 


Nørrevoldgade 12 . København K 
Telf. Central 1184-10184 


Specialforretning for glas og porcelæn med mono- 


gram til hoteller, restauranter og institutioner 


URSBAK-BORDET 


Systembordet til kongressale, selskabslokaler 
etc. 


Leveret til Falkonércentrels kongressal 


Forlang demonstration 


Hotellers Hvidevareforsyning 


Vesterbrogade 66 Tlf. Eva 7542 — 75 43 
København V 


Typerne D og E 


FTETE LLILLELLIELLALEN 


disse ventilationsspalter næsten usynligt, hvor i loftd 
man ønsker det, og i det omfang situationen i hvet 
enkelt tilfælde måtte kræve det, uden at lydabsorgf 
tionen derved reduceres. | 

I disse ovnlakerede aluminiumslistelofter kan dé 
enkelte listepanel, uden merpris, udføres i 5 forske! 
lige typer, nemlig: A — normal finperforeret, B| 
uperforeret (af akustiske grunde), C — normal firf 
perforeret men med lukket flange (af ventilation; 
mæssige grunde), D — normal finperforeret, med ver! 
tilationshuller i flangen, E — uperforeret (af akustisk 
grunde) og med ventilationshuller i flangen. 

Man er altid i stand til at kombinere disse 5 ft 
per og derved opnå det mest tifredsstillende resultalf 
såvel akustisk som ventilationsmæssigt. 


Falkonercentret 
Arkitekt: Ole Hagen, M.A.A. 


Håndværkere 

entreprenører: Dansk Entreprenørselskab A/S. Christiar 
& Nielsen 

tømrerarbejde: Rasmussen & Kjeldgaard. 

tømrer- og snedkerarbejde: Kr. Nielsen & Søn | 
vinduer: V. Kann Rasmussen & Co. — Velux A/S | 
Panorama A/S | 
montrer m. m.: Allan Christensen & Co. 
tømrermester: P.J. Storm 

dørlukkere: Nørholm & Lemming | 
glarmesterarbejde: C. L. Christiansen & Sånner il 
gulvbelægning: Evers & Co. A/S, Charles Christenseål 
Svend Kelsen || 
varme, tsolation, sanitet m. m.: Ludvigsen & Hermanll 
gipsloft 1 hal: Larsen & Nielsen ll 
tagdækning: Hotaco A/S, A/S Kemisk Industri | 
smedearbejde: G. P. Sørensen I/S, C. Holst Anders 
A/S, B.F. Kjellsson, F. W. Doberck & Søn's Eft 
BESCGENre sent &RSøn 

badeværelsenicher: Glud & Marstrand A/S 


cyklestativer: Veksø-Stativer 


Patent 


| | i, nr. 84672 


METAL AKUSTIK 


CÆCILIAVEJ 20 — VALBY 4643 


K. gg Fergs Sptkl. 


O. FREDERICHSEN 
SMEDEFOIGEMASKINVÆRKSTED 


ROSENGAARDEN 5 
BY2203 


System for 


opsætning af metalplader 


i mønster 


Findes i standardstørrelser: 
30560530545830553 03051545 5545 


løvrigt i mange specialstørrelser 


Leveret smedearbejde og gardintræk Leveres med opsætning over hele landet 


til Louisiana 


INTET VED LYDTEK ER BRANDBART 


BRIX-PEDERSEN 


autoriseret installatør 


NØRREGADE 45 KØBENHAVN K 


Se GENE 
FORZA 
SE 


[ CENTRAL +11.920 
Også på 
FALCONERCENTRET 

erSKIISTEN E 


leveret af: 


Udført el-installationer 1 Falkonércentret 


FORZA 


Engvej 137, S . Tlf. SU 9070 
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LABOFA præsenterer den 


nye linie i kantinemøbler 


LABOFA 22 
kantinebord 


Bemærk bor- 

dets erikle og 

stilrene kon- 

struktion. De 

slanke koniske 

stålben med 

benafslutning i 

gummi- eller 

plasticsko  ta- 

É ger meget lidt 

plads og muliggør derved bordsammensætninger efter 

behov. Bordplade i forskellige plademål,  piastic, 

Bangkok-teak eller massiv mahogni. Bordet er for- 

synet med et praktisk stoleophæng under bordpladen, så- 

ledes at rengøring lettes betydeligt. Den meget kraftige 

konstruktion giver bordet en enestående stabilitet, selv 
under svære belastninger. 


LABOFA kantinestol model 59 

har en helt ny og smuk formgivning med sæde og ryg i 
eet. Stolen er som 
alleøvrige LABOFA 

modeller sundheds- 

mæssig korrekt ud- 

formet, ligesom den 

i udførelse i eet og albofa 
alt er udtryk for m—T 
kvalitetsarbejde. 


Skælskør . Tlf. 460-660 . Fabrik for kvalitetsstålmøbler 


Apropos leverance af... 
Gardinstænger i Falkonércentret! 


det ble vene 
"SILENT GLISS” 


Det elegante profil i aluminium! 


SR 
SILENT GLISS 
ba 


Fabrikant og licenshaver : 


Rex Laase og Metalvarefabrik %/s 


Kompagnistræde 18 . København K 


GROSSISTER OG FORHANDLERE OVER HELE LANDET 
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malerarbejde: Petersen & Andersen, Th. Deleura 
Jørgen E. Nielsen, F. Friedmann & Søn, Harafl 


Jørgensen 

anlægsgartner: A. & B. Deichmann | 
skiltning: Forza, Elektroluma, Lauritz Rasmusse 
S. P. Wodskou A/S, Thor Bøgelund & Georg Niels 
el-arbejde: Bagh & Co., Brix-Pedersen, Viggo Det 
cker A/S 
sprinkler-anlæg: Chr. Olsen & Meilgaard-Mortensen! 
varmemålere: Constantin Brun A/S 
elevator-stolevogne: H. Nielsen & Søn A/S 
elevatorer: Dansk Siemens A/S 

isolering: Ikas A/S 

køleanlæg: A/S Atlas 

højttaleranleg: A.E.G. A/S 

radio: Bang & Olufsen 

akustikplader: Lydtek Metal-Akustik 
sceneteknisk installation: C.F. Rødtjer 


ventilation: G. W. Ventilation 


Leverandører 

porcelæn: Magasin du Nord A/S, Bing & Grøndahl 
Porcellænsfabrik A/S | 
glas m. m.: Ove C. Bjerregaard A/S, Glasmagasineff 
køkkenudstyr : Oluf Brønnum & Co., Bøgelund Jensen Å, 


køkkenmaskiner: Georg E. Mathiasen A/S, Brødr. Just! 
sen, Rustfri Staalmontage A/S, Vesta A/S. | 


regnemaskiner: Olivetti A/S, Original Odhner A/S 
kontormaskiner: H. Pødenphant, W. Banzhaf A/S 


skrivemaskiner: International Business Machines A/d 


kasseapparater: National Kasseapparater 
kardex: Edv. Lillelund A/S 

kartoteker: Møller & Landschultz 
hængemapper: Roneo A/S 

boxanlæg: Dansk Panser Box A/S 

Jygler: Hornung & Møller A/S 
støvsugere: Elektrolux A/S 

pudsemaskine: Vilh. Pedersen A/S 
personkaldeanlæg: Dansk Hustelefon Selskab A/S 
medkøreranlæg: Paul Lehmbeck 

TV-anlæg: Disa Elektronik 

rundhorisont: Axel L. Beck A/S 
håndstempelure: Dansk Tidskontrol 

reoler: Reska Metalindustri A/S 
uniformer: Chr. Troelstrup A/S 
frankomaskine: K. J. Grønbech 

værktøj: Anton Pedersen, Carl F. Petersen 
brandmateriel: Meisner Jensen 
transportmateriel: Brdr. Simonsgaard 

neon: S. P, Wodskou A/S 

snedkerarbejde: Johan Christensen & Søn 
smedearbejde: F. W. Doberck & Søn's Eftf. 


C. Holst Andersen ”|, 


Maskinfabrik og Kleinsmedie 
GLENTEVEJ 47 KØBENHAVN NV 
GENFRAÅAELEST 667 
TAGA 1661 - 6033 - 6399 


Specialfabrik for Pladearbejde af enhver Art 


»HOLA« 


GULVBELÆGNING 


Garderobeskabe, Branddøre, Skyde- Hængsel- og GL. KONGEVEJ 164 
Vippeporte, Stålkarme m. m. HI 74000 
Udført 


Leverandør til Falkonércentret 


Renolit-vinylgulv 
i Falkonércentret 


ANLÆGSGARTNERE GLARMESTRE 


A. & B. DEICHMANN C.L. CHRISTIANSEN 
& SØNNER 


Adelsadeksrt ke TEN G FAT 23 


Hjortevænget 59, Søborg 
TI 08 932 


Fra 15. maj 1959 ny adr.: 
Kronprinsensvej 33, F. Tlf. FAsan 468 


Udført beplantning, gårdhaveanlæg og pergola 
på Falkonércentret Udført glarmesterarbejdet på Falkonércentret 
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BYGGETEKNISK ORIENTERING 


Stikkontakt — til gas 


Den almindelige gasinstallation med rør fra måleren 
og 2—3 gashaner anbragt samlet har selvfølgelig den 


fordel, 


sted dér, hvor gasbordet er anbragt — og anbragt som 


2 
(=] 
at brug af kogeapparater til gas kun finder 


de brandmæssige hensyn kræver det med hensyn til 
afstand til træværk m.v. Men gas bruges jo efter- 
hånden til andet end kogebrug, f. eks. køleskabe, og 
det kan være ønskeligt med tilslutningsmuligheder 
flere steder. Dette gælder vel ikke mindst, hvor gassen 
udnyttes industrielt. 

Med samme lethed, som man sætter stikket til en 
el-stikkontakt, kan gasslangen tilsluttes den tyske 
Tuboflex-sikkerhedsgashane. En specialslange, der ud- 
vendig kan ligne et stærkt kabel, fastgøres med en 
særlig muffe til gasapparatet, i den anden ende har 
slangen et særligt ,,stik", der føres ind i gashanen som 
en nøgle. En kvart venstredrejning slutter forbin- 
delsen. En lille kvart omdrejning tilbage afbryder 


; : : denne type gashane og gasslange særlig aktuel, id! 
gassen, men stikket standser i et spor og frigøres først i 


: SDS gasværket her med virkning fra den 1. januar i 
BE er ; É : : ; 
ved yderligere drejning. har forbudt salg af almindelige gasslanger, og 


Slange og gashane fremstilles af Tuboflex K-G, kræver anvendt sikkerhedsslanger efter særlige reglif 


Hamhburg—Altona, er ,,idiotsikker" og godkendt af BC-| 
Kilde: Der Architekt, nr. 1—1959. | 


de tyske gasværker. For Hamburgs vedkommende er 


VELUX Ovenlysvinduer 
VELUX Facadevinduer 
VELUX. REGIN 
VELKI MEN Shedtage 
MÆLLYNER  Glastage 
VELTOR É Industriporte 


V. KANN RASMUSSEN & CO VE LUX Å S 
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FRR se RK. KK RK 


Malerfirmaet | Malerfirmaet 


”F.FRIEDMANN & SØN | TH.DELEURAN 


NYTORV 11 MYNSTERSVEJ 12, V 
Minerva 1760 | VEster 9982 
2x $ 
w 
FANE 
arr 
har udført Ya 


PÅ KÅL) 
WR ON Å, Hotel 3 Falke 


/ 
malerarbejdet DU ns og Falkonércentret 


at sl 
mr Ø LESS 
3 $ 


Malerfirmaet Malerfirmaet 


JØRGEN E. NIELSEN PETERSEN & ANDERSEN 
SANKT THOMAS ALLÉ 19 H.C. ØRSTEDSVEJ 22B 
Tlf. EVa 4873 Tlf CS 23 65 
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Forsatsvindue af plastic 


Plasticfolie har med held været brugt gennem de 
senere år både som midlertidig lukning af vinduer i 
bygninger under opførelse, og som forsatsruder mon- 
teret på rammer. I det sidste tilfælde har man almin- 
deligvis stiftet plastic'en på rammen og afsluttet fast- 
gørelsen med en liste. Det er indlysende, at sømhul- 
lerne må svække plasticfoliens kant, og tillige har man 
ved denne monteringsmåde vanskeligheder med at 
stramme folien, så den ikke sidder og ,,blafrer”. End- 
videre medfører et eventuelt ønske om oplukkelighed, 
at rammen må beslås med hængsler og vridere. 
Med et nyt forsatsvindue med plasticfolie, ,,Her- 
meta", er disse gener afhjulpet. Hermeta fastgøres 


til rammen med det fra visse tobaksemballager kendte 
i plastic. Denkenerdelkak »lyn- Plasticruden kan åbnes for ventilation ved at trække et hjørne fra 
låsen" er fastgjort til rammen, og den anden del ud- 
gør plasticfoliens kant. Fastgørelsen sker da simpelthen 
ved at trykke de to dele sammen. Fastgørelse sker 


£ 


system: ,,lynlåsen" 


lørstiforoven os tså ikdenkenetaftsiderner hvorefter Forsatsvinduerne leveres efter opgivne mål m 
folien, der leveres lidt mindre end rammemålet, ,,lynlåsens" ene del monteret på rammen. Som v 
trækkes på plads og kommer til at sidde stramt. ledende pris opgives 44 kr./m2. | 

Selve folien er meget stærk og elastisk. Selv kraftige Hermeta-forsatsvinduerne er en norsk opfindeld 
indtrykninger retter sig ud igen: Folien er poleret på der nu fabrikeres her i landet af fabrikant M. Lyki 
begge sider og klar og gennemsigtig. Pedersen, Kgs. Lyngby. BC-1 


DET GÆLDER BÅDE 
TAVEERSOS MØBRER 


BORK's PATENTTAVLER Af; . TVEDVEJ . KOLDING 
Telefon 4000 
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ELLE] 


MEK ATTLAK RAR 


FEZZZ 


(UL ÅL TEELDSE ETIK KEED 


BRYSTNINGS 
ELEMENTER 


Detailudformning efter opgave. — Kan leveres med indstøbte 
klodser til fodpanel, indserts for radiatorer, noter i de lod- 
rette kanter til faststøbning — eller udragende flige. 


x Indvendig overflade: glat, hård cementmørtel puds. 


x Udvendig overflade: hvidgrå, hvid eller frilagt sten- 


materiale. 


x Lodrette ventileringskanaler, — K-værdi for 16 cm 
tykkelse er 0,7. 


Priser og yderligere oplysninger kan rekvireres hos: 


Tectum . Durisolfabrikken . Nørresundby . Tlf. 26677 


CENTRALVARME 


Skal De ha' det 
rigtig let 
skal De ha' 


RRIOLET 


- den lille, oliefyrede centra!- 
varmekedel, som betyder billi- 
gere centralvarme i titusinder 
af hjem. 


Fordi: 


OLET er billigst i indkøb. 
RIOLET er billigst i drift med en høj nytte. 
virkning på ca. 85 pct. 

RIOLET er en støbejernskedel og derfor ufor- 
gængelig. 

RIOLET er forsynet med specialbrænder til ab 
solut sodfri og støjfri forbrænding af petroleum. 
RIOLET er termostatstyret. 

RIOLET overflødiggør dyre installationer, idet 
den kan tilsluttes en almindelig stikkontakt. 
OLET leveres i størrelserne: 8500 - 12800 
17000 kcal/h. 

RIOLET er et kvalitetsprodukt fra A/S RIBE JERN- 
STØBERI, som med sine mere end 100 års er: 
faring står bag den med service og garanti. 
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Vi sender Dem gerne vor udførlige brochure, 
som fortæller Dem alt om RIOLET. 


JERNSTØBERI. RIBE. TELF. 261 


A/S RIBE 


Ny, lydsvag køkkenventilator 

El-drevne køkkenventilatorer er godt på vej til at 
blive betragtet som et naturligt tilbehør til et velud- 
styret køkken, men har dog først og fremmest vundet 
indpas i énfamiliehusene. Den hyppigst forekomne 
installationsmåde er anbringelse i ydermuren, men 
dette kan medføre ulemper i form af nedsat kapacitet, 
når den pågældende ydermur er udsat for megen 
vind. De ventilatorer, man hidtil har brugt til almin- 
delige køkkener, har en kapacitet på omkring 300m3/t, 
hvilket også må anses for fuldt tilstrækkeligt, når mon- 
teringen er i ydermur eller i forbindelse med en 
ganske kort aftrækskanal. 

Bliver der derimod tale om en lidt længere aftræks- 
kanaltf eksi et hustmedthøjfrejsnmesktortsletiikke 
at tale om kanaler i etageejendomme, bliver luftmod- 
standen i kanalen en faktor, der væsentligt nedsætter 
virkningsgraden. 

Omdrejningstallet, der især ved montering i kanal, 
er stærkt medbestemmende for støjniveauet, er for de 
fleste gængse typer ventilatorer på 2600—2800 omdr./ 
min. Luftstøj og vibrationsstøj kan ofte være meget 
generende for den, der som husmoderen, skal til- 
bringe en del af dagens timer i køkkenet. 

Det svenske firma Bahco-Primus har i sin forsøgs- 
fleremar med de 


afdeling gennem beskæftiget sig 


teoretiske forudsætninger for at finde frem til en vett 
tilatortype, der dels har tilstrækkelig kapacitet til || 
overvinde friktionsmodstanden i en aftrækskanal, df 
dels har en så lydløs gang som muligt. Resultatet || 
forskningen er blevet en ny type ventilator, der undij 
betegnelsen PKE 16 allerede har været fremme nogåft 


ROYAL STANDARD 


ROYAL STANDARD kontorskrivemaskine har 
specielt affjedret tastatur, således at hver enkelt 
tast er afstemt efter fingrenes uensartede anslags- 


kraft. Skrivningen er blevet hurtigere og langt 
mindre trættende. 


Forsynet med magisk margin, automatisk tabu- 
lator-sæt og -sletning, linietæller, lynhurtigt 
farvebåndsskift m. m. 


Ring på C. 214 og aftal tid for en uforbindende 
demonstration. 


autm. DØRÅBNERE 


TORMAX elektrohydrauliske døråbnere leveres i tre for- 
skellige størrelser for døre med max. vægt 140 kg, 450 kg 
og 900 kg. 

TORMAX døråbnere kan styres med fotocellerelæ, kon- 
takttæppe, trykknap eller lignende. 

TORMAX åbner alle døre for Dem. 

Kr ER ingen trykluft, ingen ekstra installationer. 


94 stk. TORMAX døråbnere er installeret i Københavns 
Amts Sygehus i Glostrup. 


Tal med vor afdeling for regulatorer om demonstration. 
WE 


Ey , NØ VESTERBROGADE 10 
IHR. HJELM BANG ÅSE onen 
< é 
RY NV 


AARHUS TLF. (061) 2 13 99 


STEGT og Værktøj -… Intern Transport -- Automation :- Instrumenter - Gear og Maskiner + Vægte - "Aluminium 


Der er lukket for 
det varme vand! 


— når den rådgivende arkitekt i Brændselsforbruget falder med ca. 
ejendomme regner med Clorius 30 pct., når udgifterne fordeles 


varmtvandsmålere. Som rådgivende efter måler. 


gør De derfor bygherren — og de Varmt vand nok til alle. 
fremtidige lejere — en tjeneste ved 


SA: a Den mest retfærdige fordeling af 
at tage denne lille installation med Se Se 


z i udgifterne. 
i Deres beskrivelse. Re a 
Ejendomskontoret undgår alle fore- 


BLEE eee and spørgslerkoskeventuellegreklamatios 


forringer ejendommens økonomi her. 
betydeligt på grund af det unød- Udgifter til pasning og .administra- 


armtvands- vendigt store vandforbrug. tion påføres varmeregnskabet. 


måler 


lort: 5 målere foretrækkes : 
lorius varme- og varmtvandsmålere få Ingeniørfirmaet Odin Clorius A/S 


å grund af deres overlegne kvalitet ikke blot Kalvebod Brygge 20, København V. 

Minerva "5363, lokal 7 
i é É Salgskontor i Jylland: Stadion Allé 33 
inde. Med sine mange års erfaringer yder Aarhus (061) 2 51 70 
Servicekontorer over hele landet 


Danmark, men også i mange andre europæiske 


lorius tillige den mest gennemførte service. 
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CHINO- 
GRAPHEN 


fås 1 specialforretninger 


og hos bog- og papirhandlere 


- anset og velset 


£ 1 360 


tid i Sverige og som nu bringes på markedet het 
landet af dansk A/S Bahco-Primus. | 

Den nye ventilator opererer med et omdrejningså 
på kun 1350 omdr./min., til gavn for støjniveau! 
men har alligevel en effekt på ca. 440 mi3/t. Denj 
virkning opnås bl. a. ved hjælp af den turbineagtit 
udformede propel. Ved forsøg er det godtgjort, 
ventilatoren, ved montering i kanal til den neder? 
etage i et 3-etages hus har en udsugningsevne 
275 m3/t, hvilket skulle være fuldt tilstrækkeligt forft 
køkken af normalstørrelse, det vil sige med et ruft 
indhold på omkring 20 m3. I Sverige er dette '| 
meget mere aktuelt, som der i etageejendomme af 
vis størrelse kræves mekanisk ventilation af køkkenlfi 

Den nye Bacho-ventilator har en lukkeanordnii 
af irisblændertypen, der er fremstillet af rustfrit stif 
Både lukkeanordningen og strømafbryder betjerit 
med samme kædetræk, og det er muligt at have luk | 
anordningen åben uden at ventilatoren er igang. | 

Monteringen foregår stort set som ved de tidlige 
modeller og der findes en udvendig rist til imuriff 
og et særligt beskyttelsesgitter af plastic til den irf 
vendige side. Ventilatoren er formgivet af Act! 
Bjørn og Sigvard Bernadotte. BC-| 


Nye murstenstyper i England 


Det britiske byggeforskningsinstitut har i sit forsknini 
program under gruppen lerprodukter i særlig grå 
arbejdet med problemerne omkring udviklingen (i 
større og isolerende murstenstyper. Institutet er i df 
lykkelige situation selv at råde over en ovn til ted 
brænding, og har gennem de seneste år kunnet afprø 
forskellige typer hulbloksten. 

I arbejdet med disse sten er man ofte stødt på 
konservatisme, som vel heller ikke er ukendt herf 
landet, og som bl. a. har givet sig udtryk i ønsket of 
at også nye og forbedrede teglsten i facademu 
fremtræder, som traditionen nu engang byder det. 

Dette har ført til udviklingen af en stentype i mi 
tykkelse, 21 cm. Stenen er 33,5 cm lang og 6,54 
høj for i facaden at opnå lighed med en almindett 
mursten. For at opnå større isolerende egenskaber | 
stenen perforeret horisontalt. Ved opmuringen læg 
mørtel kun på de yderste og inderste ca. 5 cm, hvd 
ved der, udover perforeringen, opstår et hulrum bi 
fugerne. Dette hulrum er todelt og adskillelsen melle 
dem virker som ,,håndtag", når stenen lægges | 
plads. Den afbrudte mørtelfuge medvirker til at gi 


et varigt værn 
É£ mod vind og væde 


AKITON tagpap fremstilles i smukke, hensigtsmæssige farver: grå, rød, 
grøn og sort. Vi udfører tækkearbejder over hele landet og giver gerne 
tilbud uden forbindende for Dem. 


VKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI 


FREE Amaliegade 15, København K. - Central 6388 


TY BAHCO KØKKENVENTILATOR 
mere effektiv og lydsvag 


BAHCO's nye køkkenventilator PKE 16 har 509/4 større kapa- 
citet med kun den halve hastighed. Den yder 440 m3/t ved fri 
udsugning - og er nu fuldt effektiv også i større køkkener og i 
etageejendomme. 

Den er meget lydsvag som følge af den lave hastighed — 1350 
omdr./min. — samt den specielt udformede vinge og indsugnings- 
ring. 

Ventilatoren har indbygget lukkeanordning af rustfrit stål (iris- 
blænde) og strømafbryder, begge reguleret af en kuglekæde. 
Den er fremstillet i ovnlakeret metal — hvid m/blå vinge. Pris 
kro BE: 

Alle krav er opfyldt med den nye BAHCO ventilator — enhver 
husmoders ønske i et moderne køkken. 


Designed af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn 


A/S BAHCO-PRIMUS 
Nr. Søgade 35,K 


re konsulenter demonstrerer gerne den nye BAHCO for Dem =- 


ig blot Minerva 3700 
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Det faste lån 
er fundamentet 


ES 
ESS 1851, 
Lån med løbetid 60, 43 eller 30 år — samt i 
særlige tilfælde 10 år — ydes i faste ejendomme 


i by og paa land indenfor Østifterne og Samsø 
Cirkulerende kasseobligationer ca. 3,3 milliarder kr. 


Foreningens indskrivningsafdeling modtager til gratis op- 
10.000 


bevaring og forvaltning obligationsbeløb fra kr. 


tlf. C. 8501 


Jarmers Plads 2, København V . 


Sorteper 


staar skrevet paa 
den mands næse... 


som ikke naaede at faa 
huset forsikret, mens 
tid var. Hvert syvende 
hus i Danmark er det 
saakaldte SORTE HUS, 
som ikke kan forsikres. 
Kald derfor hellere paa 
Danske Minerva i dag 
end i morgen ... Paa 
Central 11.189 faar 
De selskabet, der er 
specialist i svampe- og 
husbukkeforsikring ... 


selskabet, der aldrig 
har haft retssag om er- 
statning. 


Amalievej 2, København V 
- og det er Central! 11.189 


DANSKE MINERVA 
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yderligere isolering og forhindrer slagregn i at vand 
til bagmuren. 

Teglstenen har været brugt til opmuringsforsøg, |] 
har med gode resultater gennemgået belastningsp | 
ver og prøver mod regngennemtrængen. På det sidlf 
punkt har den dog ikke kunnet hævde sig helt i 
siden af en 28 cm traditionel hul mur. | 

Kilde: Building Research Station Digest 112, (Engla 

| 


Juli 1958. 


»Tepee' pavillon af krydsfinér 


Et amerikansk firma i Californien har ved sine mej 
arbejderes svømmebassin ladet opføre en lille bade 
pavillon, der kan have nogen lighed med et indian! 
telt. Pavillonen er udført i krydsfinér og det pagodf 
lignende tag er dannet af ti hyperbolske paraboloicd? 
boltet til en stålramme, der ligner en paraplf 
system af stivere. Overfladen er ca. 178 m2 og pavl 
lonens diameter 11 m. | 
De ti elementer er formet i en skabelon og udfi 
af fire lag vandfast fyrrefinér samlet med søm og lift 
Det yderste lag er behandlet med en harpiks og fref 
træder med en glat, plasticlignende overflade. EÉ 
menterne tørrede 24 timer i formen og blev dereffé 
taget ud og underkastet en belastningsprøve mf 
ca. 2 kg/cm2?. | 
Opførelsesprisen har været ca. 215 kr./m2 af »l 
pee"ens overflade, hvilket er mindre end udgiften É 
en tilsvarende konstruktion i for eksempel Jernbet 
eller stål. Fremstillerne af pavillonen mener, at (| 
vil være muligt at nedbringe prisen til omkriff 
70 kr./m2, hvis de enkelte elementer udføres efff 
fladere kurver. BC-| 
Kilde: Architectural Forum (U.S.A.), oktober 1958. 


Forslag til Dansk Standard for brandhaner I 


Standardiseringsudvalget for brandslangeforbindell' 
har afgivet en indberetning ledsaget af et detaljeft 
forslag til Dansk Standard for B-brandhaner. 
Udvalgets indberetning indeholder en udførlig red 
gørelse for forslagets baggrund og de undersøge 
og overvejelser, som har ført til det nu foreligge ' 
resultat. | 
Begyndelsen til denne standardisering blev gjdl 
allerede i 1942, da Justitsministeriet fremskaffede 
oversigt over antal og typer af brandhaner i Dad! 


PLASTIC-LAK 
BEVARER 
DERES GULVE 
NYE 


YTONIT hurtigtørrende plasticlak anvendes til alle nye 


trægulve, korkgulve samt afslebne gamle gulve. 
YTONIT er slidprøvet på Teknologisk Institut og godkendt 
af Boligministeriet. 

YTONIT trænger ind i træet og giver beskyttende im- 
prægnering. Gulvene får en fin højbonet glans, bliver skrid- 
sikre, og nemme at holde rene. 

YTONIT er farveløst, mørkner ikke og tillader derfor 


senere pletvis reparationer. 


Referencer, brochurer og alle yderligere oplysninger sendes gerne. 


VESTERBROGADE 6 D = KØBENHAVN V - MI 3131 - PA 2310 


RAW L ekspansionsbolte 


til ophængning af tunge gen- 
stande under lofter elier på vægge 


Har De et problem med hensyn til 
fastgøring af en tung genstand på et 
loft, en væg eller et gulv, så husk, at 
de originale RAWL ekspansionsbolte 
er den ideelle løsning! Over hele ver- 
den benyttes det enkle og effektive 
RAWLBOLT ekspansions-princip. Et 


FORANKRING bor er det eneste værktøj, der behø- 
| ves, og der findes standardbor til alle 
g I GULVE størrelser ekspansionsbolte. Det er den 


sikreste, hurtigste og billigste forank- 
ringsmetode, der findes. RAWL eks- 
pansionsbolte fås i mange forskellige 
størrelser alt efter det pågældende ar- 
bejde og leveres i specialstørrelser på 
bestilling. — Brochurer, kataloger og 
tekniske vejledninger kan frit rekvi- 
reres fra: 


HOVEDFORHANDLER: 


L. V. ERICHSEN Als 


NØRREBROGADE 55 - KØBENHAVN N 
LUNA 2550 


Formgivet 
af førende 


or een 


fysiurger 


DES/2 
med ring 
kr. 208,50 


TLF. MINERVA 682 KGS. NYTORV 21 KBHVN. K. 


- en holdbar og billig 
friskluftventil 


Fremstillet af letme- 
tal og med rustbe- 
handlede fjedre. 

Passer til Eternit 
ventilationsrør og 
kan med pal indstil- 
les i 5 stillinger. 


Å Dagspris 
Dimensioner : 15 x 15 cm kr. 6,90 
10 x 15 cm kr. 6,45 


Forhandles af trælast- og bygningsmaterialeforretninger 


AA. RINDOM 
Kampmannsgade 2, København V - Minerva 2222 
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marks købstæder og senere i et cirkulære af 1. febr | 


1949 fastlagde hoveddimensionerne for ,,normal 
rede" brandhaner, A-, B- og C-brandhanerne, 
henstilling om, at disse anvendtes ved nyanskaffel 
eller ved udskiftning af kassable brandhaner. 
Som nævnt var der for de ,,normaliserede" har 
kun fastsat visse hoveddimensioner af betydning 
hanernes betjening og deres tilslutning til vandld! 
ningsnettet. Efterhånden som A-, B- og C-hanerij 
begyndte at vinde indpas, opstod der ønske om 
mere gennemgribende standardisering af de ft 
haner med særligt henblik på at lette fremskaffeldi 
og udvekslingen af reservedele. Dette ønske blev 1 
muleret i en henvendelse fra Danske Vandværksllé 
styreres tekniske Forening til standardiseringsrådlj 
som derefter tog sagen op i det eksisterende stå! 
dardiseringsudvalg for brandslangeforbindelser. | 
Det forslag, som udvalget nu har afgivet, omfat?! 
kun B-brandhaner. Udvalget gør imidlertid i sin ir 
beretning opmærksom på, at det er hensigten at d 
stille analoge forslag vedrørende brandhaner É 
A- og C-størrelsen. || 
Det omtalte forslag til Dansk Standard er offer 
liggjort til kritik indtil 1. juni 1959. Et eksemplar fi 
forlaget udleveres — så længe oplag haves — gratis vil 
henvendelse til Dansk Standardiseringsråd, Vesterbr 
gade 1, Kbhvn. V. (tlf. Minerva 4301), hvortil og 


eventuelle bemærkninger til forslaget bedes indsendt 
| 


Indholdsfortegnelse for artikler på annoncesider g 


Arkitekten 9/1959 il 


Konkurrencen om byplan for et område i Frederiksberg 


kommune. Dommerkomiteens betænkning........... A elf 
Trædagen 50 4" byer Eee SE PEERS ER EEREGER A dl 
| 

Byggeteknisk orientering | 
Naturbeton”= "et nyt! byggemåtersa le eee Ag 
Bolisproblemet 1 Hahen ERE ENS ERNE ESSENS A gik 
CAP hjælper tilkstatslaner USAs ERE NERE Å 3 
Dielektriske stegeovne i husholdningen ............... A gå 
Meddelelser fra'D.A.L. Adresseforandringer 1.1.0 NER A gl 


Arkitekten 10/1959 | 


Københavns gamle bydele. Betænkning fra Københavns 
magistrat 


Byggeteknisk orientering 


Reparation af skadet facade uds A 3å 
Ny amerikansk el-installationsmetode i etageadskillelser A 3f 
Bedre glas med ny produktionsteknik 
Forsøg med el-opvarmning af veje.............crer A sf 
Rigtige skruer — de rigtige steder 


Falkonercentret | 
Falkonercentrets tekniske anlæg, af civilingeniør Henning | 

Hansen dsrerasen ne Mer SAREEN FREE ERE 
Falkoner-teatrets højttaleranlæg 
Aluminium-akustiklofter 


Byggeteknisk orientering (fort.) 
Stikkontakt til gas 


Rustfri stålvaske 
af umagnetisk 
krom-nikkel-stål 


Alle standard typer med eller uden 
afløbsbakke 


Alle vaske kan leveres med den patenterede 
sektorlås 


FREDERIKSBERG-HESS 


A/S FREDERIKSBERG METALVAREFABRIK, København F, Central 2326 
A/S C. N. HESS FABRIKKER, Vejle 1268 


KREDITKASSEN FOR HUSEJERNE 
I KJØBENHAVN 


RÅDHUSPLADSEN 59 - KØBENHAVN V - TELEFON CENTRAL 14305 
KONTOR EED FIFO TS LØRDAG ros 


Lån ydes mod pant i faste ejendomme 
(dog ikke landbrugsejendomme) 


UDLÅNSOMRÅDE 
København, Frederiksberg og Gentofte kommuner samt i 

Københavns Amtsrådskreds: Roskilde Amtsrådskreds: Frederiksborg Amtsrådskreds: 
Alle øvrige kommuner (enkelte ejerlag i Greve-Kildebrønde og Karlslunde-Karlstrup Birkerød, Farum og 
Høje-Tåstrup kommune dog undtaget) kommuner samt Solrød og Jersie sogne Hørsholm kommuner 

Rente | 4%, ASO POE 59/6 35 

Halvårlig ydelse 2.255 "0 AES 2,69"/0 354710 

Heraf bidrag til administrations- | å Å Å a 

0,0 0,0 0,0 0,05 
og reservefond 05 lo 05 lo ;05 lo | J lo 


Opkræves med 1%/,, der kan fordeles over 
Indskud 2 terminer 


120 terminer|120 ren 119 terminer 60 terminer 
| 


Amortisationstid 


'orhåndslån ydes i ejendomme, der agtes bebygget, såfremt der stilles behørig bankgaranti eller anden statutmæssig sikkerhed 


0 —— 
FE —— 


5 


Bogen om Arne Jacobsen 


Indholdet i denne ny udgave af bogen om Arne Jacobsej 
er udvidet med mange eksempler på arkitektens senest 
arbejder, således at bogen nu er ført å jour og giver (| 
godt overblik over Arne Jacobsens virksomhed fra 19 


til i dag. 
KJØBENHAVNS BRANDFORSIKRING Bogen om Arne Jacobsen er redigeret af arkitekt Johs 


Stiftet 1731 Pedersen og udsendt af Arkitektens Forlag. | 
Bogen er nu på 119 sider og koster indbundet kr. 32 | 


KØBSTÆDERNES 
ALM. BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1761 


DEN ALM. BRANDFORSIKRING FOR 
LANDBYGNINGER 


Stiftet 1792 


JYDSK BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1855 


ØSTIFTERNES BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1889 


DANSK BRANDFORSIKRINGSSELSKAB 
»VERMUND' 
Stiftet 1904 


DANSKE GRUNDEJERES 
BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1907 


trappe i 
Rødovre Rådhus 


dørgreb 


HUSMANDSBRANDKASSEN FOR 
DANMARK 
Stiftet 1908 


Gensidige 
bygningsbrandforsikringsselskaber 


under justitsministeriets tilsyn 
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RUKO INDBYGNINGSVÆRK 
NR. 100/K: 


Konstruktion. 
Indbygningsværk, som udvendig fra be- 
tjenes ved hjælp af nøgle og indvendig 
med vriderknop. 


Anvendelse. 

Til indbygning i bestående låse, hvor 
man ønsker bedre aflåsning, samt i for- 
bindelse med smalle låse til døre med 
smalle rammer. 

Anvendelig til RUKO-låsesystemer. 


Borgergade 14 A . København K 
C. 343 


Gælder det Cirkulationspumper? 


Det skal være 
Kriigers 


WWW 


ÅwE 
Sy å 


SS Absolut lydsvag 
DD 


og driftssikker. 


k Selvsmørende 

k Ingen pakdåse 

x Ringe kraftforbrug 
k 


Tilslutning til 3 x 380 og 
1 x 220 volt 
k Anvendes til centralvarme 


[DP 
(Ø 


og varmt brugsvand 


PUMPEAFDELING 
Stubmøllevej 35, Kbh. SV - Tlf. VAlby 10.778 


Brugskunst 
Møbler  Textiler — Lamper 


I denne bog vises et udvalg af møbler, textiler og lamp 
foretaget blandt de bedste danske arbejder på disse & 
råder. Det er arbejder af blivende værdi. Det er ikke 
det sidste nye — nogle af møblerne er for eksempel må 
end tyve år gamle, men alle de viste ting kan købesid 
Denne bog gør det muligt for den interesserede — off 
udenfor fagfolkenes kreds — at orientere sig, for eksemf 
forud for en nyanskaffelse. For at gøre denne oriente | 
realistisk gives der oplysning om blandt andet tinget 
materialer, størrelser og pris. Især oplysningen om fg 
er værdifuld og samtidig noget helt nyt for bøger af de i | 
art. | 
> Dk Tekst og redaktion af boligkonsulenterne Birgit |f 

so Dø Christian Enevoldsen. 108 sider med 187 illustration 
HAN Sag Tysk og engelsk oversættelse. Indb. Pris kr. 28. 


KOMMER! sendt af Arkitektens Forlag, Bredgade 66, Køben VK 
LIGE 
FRA STRANDLODSVEJ 


I KØBENHAVN 


Udsnit af uldent gardin udført af Poula Trock (forstørrelse) 


A/S Philips ny kontor-, laboratorie- og kantinebygning 
Arkitekt: Wittmaack og Hvalsøe. Raadg. ing.: Birch og Krogboe 
Lampe tegnet af Poul Henningsen for Louis Poulsen & Co. 


Han er ansat i VØLUND's varmetekniske 
afdeling og kommer lige fra Strandlodsvej, 
hvor han har været med til at udføre arbei- 
det på A/S Philips ny kontor-, laboratorie- 
og kantinebygning. Her har VØLUND bl. a. 
udført alle varmetekniske installationer. 


VØLUND VARMETEKNISKE AFDELING UDFØRER 
bl. a.: Fjernvarme - Centralvarme =- Dampanlæg - Hedt- 
vandsanlæg - Strålevarmeanlæg - Sanitetsanlæg - Tryk- 
luftanlæg - Olie- og benzinanlæg = Skumslukningsanlæg 


AKTIESELSKABET,VØLUN D" 


ØRESUNDSVEJ 147 . KØBENHAVN S TELEFON ASTA 5522 


Stol og bord tegnet af Poul Kjærholm for E. Kold Christensen 


A 368 


FUTURAL 


FREMTIDENS TAG 


taget, der byder de store fordele 


& udført af letmetal 

& hurtigt at oplægge 

& økonomisk i anvendelse 

& kræver ikke vedligeholdelse 


PEDERSHAAB - » 0 besidder stor styrke 


6 fuldstændig stormsikkert 


STÅ LVI N D U E R OG -DØ RE Godkendt & har god varmeeffekt 


til anvendelse & smukt udseende 
Standardvinduer og -døre efter dansk standard. i København QE <: dis ations problem 


Vinduer og døre med koblede rammer for 2 lag 
glas, system ,,Idesta" Kældervinduer i let og bil- 
lig udførelse. 


PEDERSHAAB MASKINFABRIK" 


Godkendt af Boligministeriet til byggeri med statsstøtte 


BRØDRENE DAHL A/s 


København 
Ekspedition: Brødregaarden, Ottiliavej 15 Valby Tlf. 30 11 44 
Kontor: Industribygningen, Vesterbrogade 1, V Central 6585 


Brønderslev Tlf. +450. Telegr.-adr.: Cementindustri Aarhus Odense Nykøbing F 
Aalborg Nyhavnsgade 26 . Telefon +2 74 55 Brødregaarden Brødregaarden Brødregaarden 
Aarhus Park Allé 15 . Telefon %3 1400 Nørre allé 55 Sortebrødretorv 16 Frisegade 18 


København K Rosenborggade 1 . Telefon C. +14066 


Tif. 27000 TIf.11'8341 Tlf. 85 36 55 


THRIGE 


ELEVATORER 


NORDIA-DAN 


FINSENSVEJ 9 BEF FSRASS 0:95 


Leveres fra lager til aftalt tid over hele 


landet. Små transportomkostninger på 


grund af lavt volumen. Hurtig montering. 
Planløsning og tilbud gives på levering og 


opstilling af færdige elementer. 


— til ethvert formål — 
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ZGORS 


ATELIER 


ELEKTRA 


Tif. Mi. 44222 


” TINKTRYK 

YSKOPIERING 
MASKINSKRIVNING 

TEKNISK FOTO ” 


Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


GI. Torv 14 Telefon 6143 København 


Å 390 


Fra ARKITEKTENS FORLAG 


' 
| 


TRÆ og ARKITEKT I 


Om træets anvendelse i i 
ningskunsten i såvel æste 
som konstruktiv henseer 
Redigeret af  arkitektå 
Gunnar Jensen og Finn 
nies, med tekst af sidstnævi 
T16 "sider; 90 illustratioj 
format 21X24 cm. Indbun 
Priskkrs26;00: | 


LA 


TRÆ OG ARKITEKTUR | 


CONTEMPORARY 
DANISH 
ARCHITECTURE 


redigeret af Finn Monies og 
Bent Røgind, med indledende 
tekst af Esbjørn Hiort. Over- 
sigt over7alt væsentlig i mo- 


Contemporary Danish Architectui 


derne dansk bygningskunst fra 
de sidste 10 år. Stort billedstof. 
Teksten er udelukkende på en- 
gelsk. Pris 32,00 kr. 


Professorat i bygningskunst 


Ved Det kongelige Akademi for de skønne Kunster vil der 
være at besætte et professorat 1 bygningskunst med for- 
ventet tiltræden den 1. august 1959. 

Stillingen lønnes i henhold til lov om normering 
og klassificering af tjenestemandsstillinger $ 198 sam- 
menholdt med lov om lønninger og pensioner m. v. 
til statens tjenestemænd med kr. 29.700,— årlig sti- 
gende efter 3 år til kr. 32.100,—, hvortil kommer 
stedtillæg kr. 948,— årlig og eventuelt dyrtidstillæg. 

Ansøgninger stiles til Kongen og sendes til under- 
visningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21. Køben- 
havn K. inden den 18. maj d. å. 


ENTREPRENØRFIRMAET 
FOR KUNSTNERISK RUMUDSMYKNING 


ked 


Forslag til større og mindre udsmykningsopgaver, 
tilbud og udførelse 
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BYENS BILLEDE OG KUNSTBIBLIOTEKETS AFDELING 
FOR STØRRE UDSMYKNINGSOPGAVER 


Nikolaj Kirke 


VIGGO DENCKER 


GI. Kongevej 136 - 138 
Kbhvn. V. — 7C.1188 


Snecial 
PERSIENNER I LETMETAL OG STÅL 


Mørkelægning Gardinstænger 


Vi anbefaler vore persienner for indbygning i dob- 
belte vinduer. Special-solskærme af aluminium til 
| udvendig montering. Har De en opgave for afblæn- 
i ding eller mørkelægning, så send os den. -— Vore 
| specialister er altid til Deres tjeneste med forslag. 


Special-persienner er bl. a. leveret og monteret i: 


MØNS SE 


Statens Husholdningsråds Postgirokontorets 

nybygning. bygning. 

Københavns Militær- RODES E ae Kommune- [lv TT FT T. JF —S— mk sm == 
hospital. hospital. ag vs pU Å, sr 

Flyvestationen, Værløse. Falkonergårds e” hyre 

Dragør Skole. gymnasium. 

Tivolis koncertsal. Amtssygehuset, Maribo. & e + 0e 


Udvendige solskærme i aluminium er leveret til: 


Buddinge skole. Rødovre rådhus. 


- den populære forsteningsfarve fremstillet på basis af 


Dansk Rullegardin Industri HVID PORTLAND-CEMENT 
Den ideelle overfladebehandling 

v/| H. PERSSON til bygværker af enhver arf. 
GI. Kongevej 143, V - Tlf. Eva 6144, 6145. Ve 5180 Fås i 8Ksmukke! farvern og" hvid 


Anvendes på 


Persienne monteret i koblet vippevindue og koblet torammet 
vindue kan ses på vore stande nr.658 og 659 i Byggecentrum 


murværk, puds, beton m. m. 


FORHANDLERE OVER HELE LANDET 


VANDTÆT 
BETON og MØRTEL , 


SIKA gør beton og mørtel vandtæt og giver beskyttelse mod syreangreb. 
SIKA gør det muligt at beherske beton og mørtels afbindings- og hærdetid. 
Der er et SIKA-produkt til ethvert betonproblem. 

Vor service omfatter ikke alene brochuremateriale, men også instruerende 
besøg på byggepladser og tegnestuer overalt i Danmark. 

Vandtætning udføres med garanti. Forhandlere over hele landet. 


Q 


Dansk Aktieselskab 


VA i CHRISTIANI & NIELSEN 


(HG Ørstedhus . København V . C.1223 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri- og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13/4 X 13/4 
cm samt 13!/,X 36 cm til brug for indu- 
stri- og landbrugsbyggeri. 


Anvendes af: 

Den kgl. grønlandske handel + Arbejdernes Andels-Boligforening x 
Københavns almindelige Boligselskab + Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab + Socialt Boligbyggeri &% Fagforeningernes Boligforening m. fl. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde + Telefon 41 


Montering af 


GYMNASTIKSALE 


med alt tilbehør 


Marcus Pedersen & Sønner 


SNEDKERMESTRE 
ETABL. 1907 


TELF. AALBORG (081) 34066> 


Se ULD side 380 


billigere 
GODKENDT TIL 
BYGGERI MED 


STATSSTØTTE 
side 76 


hurtigere 
bedre 


Ang. tekniske oplysninger se 


Kai Rasmussen & Max Kjeldgaard 


Meddelelser fra 


DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 
Bredgade 66, København K 
Telefon "Minerva 1290 


Adresseforandringer 
Andresen, Uffe, holig: Skov- 
mærkevej 4, Hjortekær pr. 
Lyngby (postdistrikt ændret 
fra Klampenborg), Tegnestue: 
Hollændervej 4, Kbhvn. V, 
telefon Eva 7204. 

Bisgaard, Karl, tegnestue fra 
TIT. H. Mundtsvej 28, Lyngby, 
til Hovedgaden 57 C, Lyngby, 
telefon 87 25 65. 


Meddelelser fra 


AKADEMISK 
ARKITEKTFORENING 


Nye medlemmer 

Hansen, Sv. Schmidt, bolig 
Møllevang, Frederiksværk, te- 
lefon Liseleje 494. 

Jessen, Curt von, bolig Nærum 
Vænge 54, Nærum. 


TEGNESTUE LEDIG 


Sydstue, 5,75 x 4 m, i Svane- 
vænget, ledig 1. juni, Ry. 1734. 


STILLING SØGES 


Bygningsingeniør søger 
hjemmearbejde for arkitekt. 
Moderat honorar. Billet mrk. 
96g til Arkitekten, Bredgade 66, 
K. 


STILLING TILBYDES 


Arkitekter. Dygtige medar- 
bejdere til skole-, forretnings- 
og kirkebyggeri søges. Tiltræ- 
delse straks eller senere. Der 
kan regnes med langvarig be- 
skæftigelse. Jens Foged og Poul 
Hansen, arkitekter M.A.A., Møl- 
levej 39, Thisted. Tlf. 398. 


Til industri- og institu- 
tionsbyggeri søges omgåen- 
de eller senere en selvstændig 
arbejdende arkitekt ca. 30—35 
år, og en bygningskonstruktør 
med Hr eller H2 — til detail- 
tegninger og perspektiv. Begge 
helst med kørekort. Løn efter 


IK ØSMERSBERSM SB ESERERER 


Peter Ipsens Allé 28 - TA 9145-9155 


RR Ren FEER. 


Ø 
ETALBOGSTAVER-SKRI Føj 


KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK If 


Knabrostræde 9 
C. "693 


ILTE-STEMPLER/'SKABELONER"-RELIEFSKILTEZ 


HSDILSVId:FATIM SITT I 


SIIM | 
MARCUSSE 


| 
| 
| 
| 
IU 
| 
LÆSSØESGAÅADE 11 
Tlf. Central 1158 
Tif. Luna 445 


4 VA 


| 


CENTRALVARMI: 
Damp . Vand . Lui 


| 


HOBENCO A/s, HYLLI 
TELEFONER 118 —125 


Udført tømrerarbejdet 1 3 Falke bio, 
handelsskolen og kontorfløjene på 
FAÅALCONERCENTRET 


Arkitekt OLE HAGEN 


Gentofte 
4314 


STENSLER THOMSEN's Eftf. 
J. VENDELBO JENSEN 


PLENAVI STA Jorsatsvinduer 


Patent 

Godkendt til statslånsbyggeri 
Består af en glasrude i en gummiramme og fastgøres 
med specielle vridere. Ses næsten ikke, har fuld lys- 
gennemgang, er nemme at håndtere og er billige. 


Fremstilles og anbringes af glarmesteren. 


A.SCHACK-NIELSEN 


Torvst 6 & Horsens & Telefon 2 32 01 


Aug. Harders Eftf. 


ALFR. JENSEN 


Øv 


Gelændersnedker 


Allersgade 4 . Taga 3765 
Privat: Valby 3399 


| MALERFIRMÅET 


AXEL SEERUSEN 


Central 3670 


rr > 


Efter Deres 
Tegning 


| udfører vi Støbnin- 


ger i ethvert Metal. 


Bogstaver leverer 
| vi i alle Størrel- 


ser og Stilarter. 


LauritzRasmussen 
Kgl. Hof-Broncestøber 


'Raadmandsgade 16 Tlf.C. 5762 


" 


Hegn . Gitre 


Trådkurve . Gelændere 
Porte og låger 
Alt smedearbejde 


Glasvej 10 . Tlf. Ægir 103 
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MURERSVENDENES AKTIESELSKAB 


TIKØBGADE 9 . C. 6416 


Firma R. Reusch 


V/ SMEDEMESTER E. S. HANSEN 
Herlev Hovedgade 213 
Herlev 
Tlf. 94 25 64 


Alt smedearbejde udføres 
speciale: Bygningsarbejde 


OK 


FOT OPI 
MASKINSKRIVNING 
DUPLIKERING 


PALÆ + 507 


Als E. NIELSEN 


mekaniske 
stenhuggeri 


grundl. 1797 


ad 


Tlf. Central 3006 - 8506 
ALDERSROGADE 


Aktieselskabet 


SILVAN 


Maskinsnedkeri 


og 
Trælasthandel 


Vagtelv. 21 
København F 
Telefon: 71978 


Tage Christensen 


Murermester 


k 


Anlægsvej 33 
Telf. Søborg 6591 


Speciale: Flisearbejde 


Mosaikgulve 


C. F. RØDTJER 


SMEDEMESTER 
AUT. GAS- OG VANDMESTER 


Peder Skramsgade 8, K 
Tlf. MInerva % 77 98. 


Udført sceneteknisk indretning på Falkonércentret 


SMEDEMESTRE 
L. C. NIELSEN & SØN 


Sigurdsgade 35, N. Tlf. ÆGir 306 


Udført smedearbejder på Falkonércentret 


CHR. CHRISTENSEN 


STENHUGGERI & MARMORVÆRK a/s 


FREDERIKSGADE 26 . AARHUS 
EF 07120 


— specielt fagadebeklædninger 


men tøvrigt alt bygningsarbejde 1 natursten 


Se 'HFB; side 352 


Vaccinér Deres træværk med 


C-TOXSx 


træimprægnering 


Afprøvede, godkendte midler mod svamp, 
blåsplint, forrådnelse. C-TOX 53 og D-50$ 
mod husbukke, borebiller m. m. 


Let at stryge — Farveløs, brun, grøn, gul | 
KIRK & KOMPAGNI, København Ø,C292750 


Å 394 


kvalifikationer.  Pensionsord- 
ning. Tutti Liitken, arkitekt 
M.A.A., Jægersborg Allé 233, 
GE. 6590. Henvendelse kun 
efter telefonisk aftale. 


Yngre medarbejder søges 
snarest til forskellige interes- 
sante opgaver bl.a. kirkere- 
staurering. Fritz Bo Jørgensen, 
arkitekt M.A.A., Niels Juelsvej 
3, Svendborg, telf. 674. 


Kvalificerad arkitekt er- 
håller omedelbart anstållning. 
Fria lårdagar. Thorsten Roos 0. 
Bror Thornberg, arkitekter SAR, 
Malmø. 

Udstillingssucces i Forum 
kræver mandskab. PevVe- 
Cette gulv-, bord- og væg- 
beklædning vakte så stor in- 
teresse på udstillingen ,,Huset 
i Haven”, at vi snarest må 
ansætte en salgsassistent, ud- 
dannet i gulvbelægning, træ- 
last eller bygningsmaterialer. 
Evt. kan en ung arkitekt kom- 
me på tale. Han skal kunne 
sælsettvejledetfagligtikvære 
repræsentativ, energisk og ini- 
tiativrig, kunne samarbejde 
internt, diktere gode breve og 
følge salgskampagner op. De 
får ikke tid til at kede Dem 
i dette job, og den rigtige 
mand vil kave gode chancer 
fremover. Fortæl om Deres 
løbebane og kvalifikationer i 
skriftlig ansøgning til Fyens 
Textil-Compagni A/S, Odense. 


1—2 medarbejdere søges 
snarest — evt. senere. (Off. og 
boligfor. byggeri.) Finn Gaard- 
boe, arkitekt M.A.A., Torvet, 
Herning Tlf 78re 


Bygningsingeniør eller ar- 
kitekt med flereårig erfaring i 
tilsynsarbejde, priskontrol m.v. 
ved byggeri under opførelse, 
fortrinsvis skolebyggeri, søges 
omgående. Arbejdet, der ikke 
kan forventes kombineret med 
privat praksis, aflønnes på ho- 
norarbasis efter kvalifikationer. 
Ansøgninger, indeholdende op- 
lysninger om gagekrav og bi- 
lagt afskrift af eventuelle an- 
befalinger m. v. indsendes sna- 
rest til Brøndbyernes kommune 
pr. Glostrup. Personlig hen- 
vendelse kun efter tilsigelse, 
Brøndbyernes kommunes ejen- 
domsudvalg. 

Jens Chr. Jensen/M. Aakjær Ravn. 


Danske arkitekters tegne- 
stueservice 

Lad D.A.T. hjælpe Dem med 
tegnearbejdet. Henv. A. A. 
Bredgade 66, eller tlf. Farum 
506. 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


4 / 


Zinktryk og Lystryl 


«Byen 7457 - Byen 351! 


ATELIER ALFA! 


Lyskopieringsanstal 
|| 


Frederiksborggade | 


RE eee 


JOHAN 
BIRK OG SØN 


Malerfirmaet 


L.WISMAN NI 


vy/ KNIGGE OLSEN 
ik 


KONTOR OG VÆRKSTED : 


DUEVEJ 108 


TELEFON 


GOTHÅB 1479 


GOTH.9212 
GOTH. 2441 


ALLEGADE 23 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
BYGMESTERFORENING 


Nybrogade 20 x København K 


Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 
HUSTØMRERNES FAGLIGE AFD. 


BYGNINGSSNEDKERNES FAGFORENING 
JORD- & BETONARBEJDERNES FAGFORENING 


ENE ØR I 


ROBER! 

RASMUSSEN 

Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


A/S KORSØR GLASVÆRK 


FABRIKATION AF VINDUESGLAS 


'A/S CUDOGLAS 


FABRIKATION AF DOBBELT-RUDER 
TEKN. AFD.: EWALDSGADE 9. LU. 2801 


5 ÅRS GARANTI 


TERRACOL 


Facadepuds Murmaling Stænkpuds 
I FORSKELLIGE FARVER 


Forlang brochure hos 


JSTERRAGOL 


Englandsvej 274, Kastrup . Tlf. 50 52 18 
Fabrikant Chr. Ørum . Tlf. 50 62 02 


eller hos Deres forhandler 


Je vor stand på Byggecentrum nr. 122 samt Aarhus permanente udstilling 


AXEL PRIOR 


AKTIESELSKAB 


VÆGFLISER . GULVFLISER . GULVKLINKER 
MOSAIKGULVFLISER (»Kleinmosaik«) 
Frost- og syrefaste glaserede VÆG- og FACADEFLISER 


;ormater 122x 69 mm, 120x120 mm, 245x120 mm, 250x120 mm 
samt dobbelte skillerumsfliser 120x120x 57 mm 


K xx 
WAPROTECT 


færdige dobbelte bygge-elementer af glaserede vægfliser, 
15x15 cm til opstilling af fritstående skillevægge 
i bad, toilet m. m. 
Brochure over WAPROTECT er gerne til tjeneste 


Bredgade 33 Telf. C. 23 København K 
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Sintrede og Glaserede 


MOSALIKSTIFTER 


Mange lagerfarver 
Levering i mønstre efter ønske med kort varsel 
VENG CHRISTENSEN & CO. A/s 


tidl. Københavns Væg- & Gulvfliselager A/S 


GL. KONGEVEJ 33 . KØBENHAVN V . TELF. C. 7890 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 
Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON BELLA 7170 


Fundamentforstærkning 


med hydraulisk nedpressede megapæle 
(forlang vor udførlige brochure) 


Grundundersøgelser 


med sondebor, vingebor, kandebor, 
fjedervægtskegle etc. 


Pilotering 


(også indendørs, ikælderrum etc.) 


C.T.WINKEL” 


HELLERUPLUND ALLÉ 21 - TLF'ME. 7103 


eferatkort til nr. 9 og 10 


323.329:72 
AKADEMISK ARKITEKTFORENINGS AFDELING FOR 
ØSTIFTERNE — 25 ÅR 
Om forholdene for arkitekterne i provinsen, og især på øerne, skriver her arkitekt Tide- 
mand-Dal. der selv var med til at stifte Afdelingen for Østifterne. Han skriver om tiden 


forud for og umiddelbart efter afdelingens dannelse. 


Arkitekten nr. 9/1959 side 153 


06.063: 7I1.4 


KONKURRENCEN OM BYPLAN FOR ET OMRÅDE I 
FREDERIKSBERG KOMMUNE 


Der indkom 7r forslag til denne konkurrence. Et forslag af Jørn Utzon tildeltes 1. præmie, 
medens Edith og Ole Nørgaard fik 2. præmie. Herudover indkøbtes forslag af Sven Allan 
Jensen, Jens Marius Jespersen, Anders eN og Hans Hartvig Skaarup, af Poul Henning 
Erichsen, Erik Lunøe-Nielsen og Bernt Winding, af Jean-Jacques Baruél og Paul Niepoort, 
af Otto Frankild og af Lis Mogensen og Leif Skule. 

De præmierede og indkøbte projekter gengives, dommerkomiteens betænkning bringes 
dels i forbindelse med gengivelsen af projekterne og dels på side A 292 i samme nr. af 
Arkitekten. 

Som indledning til gengivelsen af konkurrenceprojekterne skriver Poul Erik Skriver om 
konkurrencen. 


Arkitekten nr. 9/1959 side 157 


725.23 
725.81/83 
728.5 
FALKONERCENTRET 
Arkitekt: Ole Hagen, M.A.A. 
Falkonercentret på Frederiksberg omfatter hotel, biograf, sal der kan anvendes til teater, 
kongresser, udstillinger 0.1. kontorer og butikker samt lokaler for handelsskole. 
Der vises snit og planer, eksteriørfotografier samt interiørfotografier fra hotel med 
restaurant, fra teater og fra biograf. Bebyggelsen beskrives af arkitekten. 


Arkitekten nr. 10/1959 side 173 


Møbeltransport. 


DANMARK 


Rådhuspladsen 16, V . Tlf. MInerva 1773 . C. 1773 


Flytning overalt i ind- og udland 


A 396 


FJEDRENDE Elasto gulve 


til gymnastiksale og sportshaller 


ELASTO GULVKOMPAGNI 


NYKØBING F 


… TELEFON 85 0120 


Gustav Adolfsgade 3 . Øbro 5454 


MURERARBEJDER . KLOAK . JERNBETON 


| 
Jørgen Risgaard | 
| 


VER PSPE PSOPRSTE 
SERIEFREMSTILLEDE 
FRA KR. 415.— 


Lad os give Dem et tilbud 


vRECORDPORTE« | 
Roskildevej 374 VALBY Telf. 70 06 44 |! 


— 


ALVA JØRGENSEN 


TØMRERMESTER 
Rosenørnsallé 27, V . Telefon Nora 6685 


Alt bygningsarbejde . Fabriks- og lagerinventar 


Udstillingsarbejde . Maskinforarbejdning 


PETERSEN & OLSEN 2/s 


(Dansk Rør og Fittingsfabrik) 
Kildebakkegårds Allé 150, Søborg . Tlf. Søborg 8686 | 
CENTRALVARMEANLÆG 
SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE 


CARL V.CHRISTIANSEN | 


Malermester 


Runebergs Allé 6, Søborg 


Firmaet 


P.J. STORM 
TØMRERMESTRE 
Tesdorpfswej 4å 


Central 5172 


Se (HFB; side 52 


Jernbeton 


Tlf. Søborg 2780 


Nybygninger 

Akustisk regulering 
Inventar til fabriker 
og en g7os virksomheder 
Radiomaster 

Opstilling til jernbeton 


RASMUS SØRENSEN | 


Murermester og Entreprenør 


ROSKILDE 


TELF. 550 


LØGSTRUP 


DN & HØYER BUE DE LA DUE So FLY 
VARME 


INGENIØRFIRMA 


BYGNINGSSNEDKERNES 4/s 
Hillerødgade 30 — København N 


Maskinsnedkeri og Listefabrik 
Alt Bygningsarbejde udføres 


Telefon 14769. 11284 


ANDREASEN & HENNINGSEN 


CENTRALVARME e SANITÆRE ANLÆG 


Se (HFB; side 450 


ls KLEINSMEDEN 


v/ Holger Petersen 


Marienborgallé 69-71 e Telefon Søborg 2383 


CARL J.HANSEN & SØN 


Murermestre og Entreprenører 


Omøgade 13. Telf, Ryvang 2370-2379 
Privat Telf. Helrup 2501 


H.H.BLUCHER & SØN 


SMEDEMESTRE 


RENTEMESTERVEJ 25 
| Telefon C. 3143 


5 
IL 
KT-DAMGÆRDJENSEN 


TELEFON "315 55 - AARHUS : ROSENKRANTZG. 12 
KYSKOPI - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNING 


==] 


TØMRERMESTER 


EMIL RASMUSSEN 


Plantagevej 68 . Gentofte 1722 


Tømrerfirmaet 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 

v/ AXEL KASTRUP-NIELSEN 
CSFÆRTEH'S VEJ 565 
TELEFON GODTHAAB 143 
PRIVAT: - 4379 


Frederik Mylting 


Tranegårdsvej 72 - Helrup 2799 
MURERARBEJDE - JERNBETON 


Malerfirmaet 


JOHAN N. SCHRØDER 


Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


Tømrerfirmaet 


Th. VP. Stillinge & Co. "le 


Sejrøgade 11 . Ryvang 1225 


Anbefaler fig med udførelfen af tømmerarbejde 
Alt bygningsarbejde overtages i entreprife 


CHR. E. CHRISTENSEN 


Tømrermester og Entreprenør . Autoriseret Kloakmester 


Alt Bygnings=, Entreprenør- og 
jJernbetonarbejde 


Maltevangen 12 . Gentofte . Telf. Ordrup 4473 


Firma 
H. Schiibelers Sønner 


Malermestre 
Kontor og værksted 


Slagelsegade 5 . C. 4206 


E.PiHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN S 
TELEFON: AMAGER 6811 


i FRODE OLSEN & CO. : 


Maskinsnedkeri . Bygnings- og inventararbejde 


ØRESUNDSVEJ 144 . TELEFON: CENTRAL 592 


SOM REKLAME 
FRA FLAMINGO... 


En stabeltaburet — ideel på tegnestuen og i ekspeditionslokalet: 


310 mm 


475 mm 


Taburetten har stærke stålrørsben, smukt 
lakerede i gråsort farve, forsynede med beskyt- 
tende »plasticsko«. Flamingo inskription på må- 
hogni-sædet er smukt udført i afstemte farver 
(tonet hvid og lysegrøn), og stolen er samlet 


med stærke automobilskruer. 


Kupon Send kuponen i Deres firmakuvert, vedlæg kr. 4,00 (+ 1 kr. 
Til Z/Ss FLAMINGO FOAM til forsendelse) gerne i frimærker, og vi sender Dem som 


lfsgade 3 . Københ £ ; 
Gustact Adelfsgade PDS RBSNDSØ reklame en fabriksny taburet til en brøkdel af normal anskaf- 


Selsespris. Ønsker De 10 stole (de fylder intet stablet), beta- 
ler vi forsendelsen. 


Vedlagt følger” kr) er som" betalmet for stk. 
reklametaburetter som beskrevet i Tidsskriftet Arkitekten. 


Pris pr. stk. kr. 4,00 (+ 1 kr. til forsendelse pr. stk.). 


Pris pr. 10 stk. kr. 40,00 incl. forsendelse. 
ie SR RE En smuk, moderne taburet for kun kr. 4,00 som reklame fra 


NE ER FLAMINGO FOAM 


Aktieselskab 
Sera re STD Gustav Adolfsgade 3 . København Ø . Tria 940 


Garanti: Er taburetterne ikke som ønsket, returner dem 


venligst til Flamingo, og såvel det indbetalte beløb som J YDSK FL A M I N G O 


forsendelsesomkostningerne bliver refunderet fuldt ud. 
Borgergade 2 . Randers . Telefon Randers 4719 


Adresse: — 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S Kbhvn. 


